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氨纶长丝 抱合性能试验方法

1 范围

本标准规定了聚氨酯(氨纶)长丝抱合性能的试验方法。
本标准适用于氨纶长丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线

GB/T3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用

GB/T4146(所有部分) 纺织品 化学纤维

GB/T6502 化学纤维 长丝取样方法

3 术语和定义

GB/T3291.1、GB/T3291.3、GB/T4146(所有部分)中界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

在规定条件下,将单根丝从氨纶丝束中剥离所需要的力值来间接反映氨纶长丝的抱合性能。

5 试验装置

单纤维强伸度仪,附:

a) 力值传感器:分度值0.01cN;

b) 夹具:移动距离精度±0.05mm。

6 取样及试验条件

6.1 试样准备

6.1.1 批量实验室样品的抽取按GB/T6502规定,取20个卷装,每个卷装取2根试样。

6.1.2 散件实验室样品,试验总次数不低于30次。

6.1.3 每个卷装分别剥去1g左右的表层丝,应均等地从每个卷装上取约10cm的试样。在同一个卷

装上取样时,第1个试样取完,要将卷装上的丝去掉至少2m,然后再取第2个试样。试样应以尽可能

小的张力退绕,以避免受意外拉伸。

6.1.4 将取好的试样无张力地保持在温度(20±2)℃,湿度(65±5)%的标准大气环境中调湿不少于

4h,并在标准大气环境下进行试验。
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