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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１００６６《电热装置的试验方法》现有１３个部分：

———第１部分：通用部分（ＧＢ／Ｔ１００６６．１—２００４，ＩＥＣ６０３９８：１９９９，ＭＯＤ）；

———第２部分：有心感应炉（ＧＢ／Ｔ１００６６．２—２００４，ＩＥＣ６０３９６：１９９１，ＭＯＤ）；

———第３部分：无心感应炉（ＧＢ／Ｔ１００６６．３—２００４，ＩＥＣ６０６４６：１９９２，ＭＯＤ）；

———第３１部分：高频感应加热装置发生器输出功率的测定（ＧＢ／Ｔ１００６６．３１—２００７，ＩＥＣ６１９２２：

２００２，ＩＤＴ）；

———第４部分：间接电阻炉（ＧＢ／Ｔ１００６６．４—２００４，ＩＥＣ６０３９７：１９９４，ＮＥＱ）；

———第５部分：等离子装置（ＧＢ／Ｔ１３５３５—１９９２电热用等离子设备试验方法，ｎｅｑＩＥＣ６０６８０：

１９８０）；

———第６部分：工业微波加热装置输出功率的测定方法（ＧＢ／Ｔ１００６６．６—２００８，ＩＥＣ６１３０７：２００６，

ＩＤＴ）；

———第７部分：具有电子枪的电热装置（ＧＢ／Ｔ１００６６．７—２００４，ＩＥＣ６０７０３：１９８１，ＮＥＱ）；

———第８部分：电渣重熔炉（ＧＢ／Ｔ１００６６．８—２００６，ＩＥＣ６０７７９：２００５，ＩＤＴ）；

———第９部分：高频介质加热装置输出功率的测定（ＧＢ／Ｔ１００６６．９—２００８，ＩＥＣ６１３０８：２００５，

ＩＤＴ）；

———第１０部分：直接电弧炉（ＧＢ／Ｔ１００６６．１０—２００５，ＩＥＣ６０６７６：２００２，ＭＯＤ）；

———第１１部分：埋弧炉（ＧＢ／Ｔ１００６６．１１—２００５，ＩＥＣ６０６８３：１９８０，ＭＯＤ）；

———第１２部分：红外加热装置（ＧＢ／Ｔ１００６６．１２—２００６）。

注：某些现有电热装置的试验方法未采用分部编号（如括号内所示），在修订时将改为上述规定的分部编号。

本部分为ＧＢ／Ｔ１００６６的第９部分，应与ＧＢ５９５９．９—２００８《电热装置的安全　第９部分：对高频

介质加热装置的特殊要求》配合使用。

本部分等同采用ＩＥＣ６１３０８：２００５《高频介质加热装置　输出功率的测定方法》，后者采纳了我国多

条意见，其中的附录Ａ为我国提出的试验电路。

为便于使用，对于ＩＥＣ６１３０８：２００５，本部分做了下列编辑性修改：

———“本标准”一词改为“本部分”；

———删除国际标准的前言；

———改《高频介质加热装置　输出功率的测定方法》为《电热装置的试验方法　第９部分：高频介质

加热装置输出功率的测定》，英文名称对应修改；

———增加“该装置包括高频发生器和用于加热材料的电容器，根据需要还可包括必要的机械装置”。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１４８０９—２０００《高频介质加热设备输出功率的测量方法》，与后者相比的主要技

术变化如下（部分仅列项目名称）：

———全文“本标准”改为“本部分”，按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００编排格式修改例如第２章、第３章等标题以

及相应的引文；

———适用范围增加“竹材”；

改原标准中“加热、热合、软化和干燥等热加工工艺”为“熔化、干燥、热合、灭虫和粘结等热加工

的工业用高频介质加热装置”；

———等同采标，增加“注”的全部内容；

———删去“其输出端子是易连接的”；
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———按采标标准编写术语和其定义，增加“３．１　Ａ型设备”、“３．２　Ｂ型设备”、“３．３　Ａ型设备的

有用输出功率”、“３．４　Ｂ型设备的有用输出功率”和“３．５　塑料热合试验电极”的术语和

定义；

———增加“４．１　概述 ”；

———等同采标标准编号和标题，对应修改原标准中４．１～４．４；

———增加“４．５　湿沙负载”；

———增加“５．１　概述 ”；

———等同采标标准编号和标题，对应修改原标准中５、５．１、５．２和５．４；

———增加“５．５　湿沙负载法”、“５．６　高频介质塑料热合机输出功率的估算”、“５．７　对Ｂ型设备

输出功率的估算”；

———等同采标标准图号和标题，对应修改原标准中“图１ａ）、图１ｂ）、图２”；

———增加“图４　白炽灯负载示例”、“图５　白炽灯负载结构”、“图６　塑料热合试验电极”。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国工业电热设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２１）归口。

本部分起草单位：西安电炉研究所有限公司。

本部分主要起草人：刘西萍、葛华山。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１４８０９—１９９３、ＧＢ／Ｔ１４８０９—２０００。
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电热装置的试验方法

第９部分：高频介质加热装置

输出功率的测定

１　范围和目的

ＧＢ／Ｔ１００６６的本部分规定了高频介质加热装置输出功率的测定方法。

本部分适用于在自然气氛和保护气氛（例如惰性气体或真空中），对诸如塑料、木材、橡胶、织品、玻

璃、陶瓷、纸张、竹材和食品等部分导电或非导电材料进行熔化、干燥、热合、灭虫和粘结等热加工的工业

用高频介质加热装置。

本部分涉及标称频率为１ＭＨｚ～３００ＭＨｚ，额定有用输出功率大于５０Ｗ的高频介质加热装置。

本部分的主要目的是在对电热电源进行试验时，促使其符合ＧＢ５９５９．９—２００８中６．４规定的要

求。它基本上不作高频加热的某种可能应用以满足用户的要求。介质加热的应用很广，因此，这些试验

所获得的任何输出功率值总是不宜用来表示某一具体的介质加热装置能消耗的功率，但在某些情况下，

该输出功率值会用来表示该装置的性能。

例如，加热炉料所需要的功率与其材质、加热温度、环境湿度以及电极系统的结构有关。

注：在加热其介质参数随时间和／或温度而显著变化的炉料时，用实际炉料所获得的输出功率值可与在标准试验条

件下所获得的值不同。

对在国际电信联盟（ＩＴＵ）指定频带外工作的装置，发生器的频率是跟随输出电路的谐振频率，这

样，输出功率甚至在手动调谐输出电路的情况下，能在工作周期内保持相当的稳定。因此，按照本部分，

试验很好地表示了在实际工作条件下的真实输出功率。

对在国际电信联盟（ＩＴＵ）指定频带内工作的装置，发生器的频率保持稳定，但输出电路的谐振频率

随负载介质参数的变化而变化。因此，工作周期内的平均输出功率值可比在试验条件下获得的值低得

多。该值取决于自动调谐系统的时间响应。

本部分适用于在额定条件下连续正常运行的设备。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１００６６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．２３—２００８　电工术语　工业电热装置（ＩＥＣ６００５０８４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ５９５９．９—２００８　电热装置的安全　第９部分：对高频介质加热装置的特殊要求（ＩＥＣ６０５１９９：

２００５，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．２３—２００８和ＧＢ５９５９．９—２００８确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

　　犃型设备　狋狔狆犲犃犲狇狌犻狆犿犲狀狋

具有与施加器分离的介质加热发生器的设备，例如其高频功率可通过同轴电缆传输给该施加器。
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