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海洋温差能量分布图绘制方法

1 范围

本标准规定了海洋温差能量分布图绘制的基本要求、工作底图要求、绘制方法和图件质量要求。
本标准适用于1∶50000、1∶100000、1∶250000、1∶500000和1∶1000000海洋温差能量分布

图的绘制,其他比例尺海洋温差能量分布图的制作可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T13989—2012 国家基本比例尺地形图分幅和编号

GB/T20257.1—2007 国家基本比例尺地图图式 第1部分:1∶5001∶10001∶2000地形图

图式

GB/T20257.2—2006 国家基本比例尺地图图式 第2部分:1∶50001∶10000地形图图式

GB/T20257.3—2006 国家基本比例尺地图图式 第3部分:1∶250001∶500001∶100000地

形图图式

GB/T20257.4—2007 国家基本比例尺地图图式 第4部分:1∶2500001∶5000001∶1000000
地形图图式

HY/T155—2013 海流和潮流能量分布图绘制方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

海洋温差能 oceanthermalenergy
由海洋表层温水与海洋深层的冷水之间的温度差所蕴藏的能量。
[GB/T19834—2005,定义8.3]

3.2
海洋温差能密度 densityofoceanthermalenergy
海洋中单位面积下海水所储存的温差能。
注:单位为焦耳每平方米(J/m2)。

4 基本要求

4.1 坐标系

应采用CGCS2000坐标系。

4.2 深度基准

应采用理论深度基准面。
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