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海水总碱度的测定 敞口式电位滴定法

1 范围

本标准规定了以敞口式电位滴定法测定海水总碱度的方法原理、分析步骤和结果计算。
本标准 适 用 于 大 洋 海 水、近 岸 海 水、河 口 区 海 水 等 的 总 碱 度 测 定,测 定 范 围 为(1700~

2700)μmol/kg。   

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12763.4—2007 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查

GB/T12763.7 海洋调查规范 第7部分:海洋调查资料交换

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
总碱度 totalalkalinity,TAlk
每千克海水中质子受体超过质子供体的量相 当 的 氢 离 子 的 摩 尔 数,单 位 为 微 摩 尔 每 千 克

(μmol/kg),定义式见式(1):

TAlk=[HCO3-]+2[CO32-]+[B(OH)4-]+[OH-]+[HPO42-]+2[PO43-]+[SiO(OH)3-]

+[NH3]+[HS-]+…-[H+]F-[HSO4-]-[HF]-[H3PO4]-…
…………………………(1)

  注1:质子供体指温度为25℃、离子强度为0时海水中解离常数K>10-4.5的组分;质子受体指同样条件下海水中

解离常数K≤10-4.5的组分;

注2:改写自GB/T12763.4—2007。

3.2 
Gran函数 Granfunction,GF
基于电位滴定法测定海水总碱度时定义的中间函数,定义式见式(2):

GF=
[H+](V0+VHCl)

V0
=
10

E-E0
a (V0+VHCl)

V0
=CHCl(VHClVeq)/V0 …………(2)

  式中:

GF ———Gran函数;
[H+]———溶液中氢离子的浓度;

V0 ———海水样品的滴定体积,单位为毫升(mL);

VHCl ———各滴定点盐酸标准溶液的滴加体积,单位为毫升(mL);

E ———溶液的电位值,单位为毫伏(mV);

E0 ———电极的专属常数;
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