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先张法预应力离心混凝土异型桩

1 范围

本标准规定了先张法预应力离心混凝土异型桩的术语和定义、产品分类、原材料及一般要求、技术

要求、试验方法、检验规则、标志、贮存和运输、产品合格证等。
本标准适用于工业与民用建筑、港口、市政、桥梁、铁路、公路、水利等工程及地基处理和临时性设施

等使用的先张法预应力离心混凝土异型桩。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB175 通用硅酸盐水泥

GB/T700—2006 碳素结构钢

GB/T701 低碳钢热轧圆盘条

GB1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋

GB/T1596—2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T5223.3—2005 预应力混凝土用钢棒

GB8076 混凝土外加剂

GB13476—2009 先张法预应力混凝土管桩

GB/T14684 建设用砂

GB/T14685 建设用卵石、碎石

GB/T18046—2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T18736—2002 高强高性能混凝土用矿物外加剂

GB/T50081 普通混凝土力学性能试验方法标准

GB50107 混凝土强度检验评定标准

GB50153—2008 工程结构可靠性设计统一标准

GB50164 混凝土质量控制标准

JC/T540 混凝土制品用冷拔低碳钢丝

JC/T947 先张法预应力混凝土管桩用端板

JC/T950—2005 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉

JGJ63 混凝土用水标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
先张法预应力离心混凝土异型桩 pretensionedspunconcretespecial-shapedpiles
桩身横截面外轮廓为非圆形、非正方形或长度方向为非等截面的离心工艺成型的先张法预应力混

凝土桩(以下简称异型桩,见图1)。
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