
书书书

犐犆犛７５．１６０．１０
犇２４

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜７７０２．９—２００８
代替 ＧＢ／Ｔ７７０２．９—１９９７

煤质颗粒活性炭试验方法

着火点的测定

犜犲狊狋犿犲狋犺狅犱犳狅狉犵狉犪狀狌犾犪狉犪犮狋犻狏犪狋犲犱犮犪狉犫狅狀犳狉狅犿犮狅犪犾

—犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳犻犵狀犻狋犻狅狀狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

２００８０２０１发布 ２００８０７０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

煤质颗粒活性炭试验方法

着火点的测定

ＧＢ／Ｔ７７０２．９—２００８



中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行

北京复兴门外三里河北街１６号

邮政编码：１０００４５

网址 ｗｗｗ．ｓｐｃ．ｎｅｔ．ｃｎ

电话：６８５２３９４６　６８５１７５４８

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销



开本 ８８０×１２３０ １／１６　印张 ０．５　字数 ９ 千字

２００８年４月第一版　２００８年４月第一次印刷



书号：１５５０６６·１３１１７４

如有印装差错　由本社发行中心调换
版权专有　侵权必究

举报电话：（０１０）６８５３３５３３



书书书

前　　言

　　ＧＢ／Ｔ７７０２《煤质颗粒活性炭试验方法》分为：

———第１部分：水分的测定；

———第２部分：粒度的测定；

———第３部分：强度的测定；

———第４部分：装填密度的测定；

———第５部分：水容量的测定；

———第６部分：亚甲蓝吸附值的测定；

———第７部分：碘吸附值的测定；

———第８部分：苯酚吸附值的测定；

———第９部分：着火点的测定；

———第１０部分：苯蒸气　氯乙烷蒸气防护时间的测定；

———第１３部分：四氯化碳吸附率的测定；

———第１４部分：硫容量的测定；

———第１５部分：灰分的测定；

———第１６部分：ｐＨ值的测定；

———第１７部分：漂浮率的测定；

———第１８部分：焦糖脱色率的测定；

———第１９部分：四氯化碳脱附率的测定；

———第２０部分：孔容积　比表面积的测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ７７０２的第９部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ７７０２．９—１９９７《煤质颗粒活性炭试验方法　着火点的测定》。

本部分修改采用美国ＡＳＴＭＤ３４６６：２００６《粉状活性炭着火点的标准试验方法》。本部分做了如下

修改：

ａ）　将测温点调整为两个测温点；

ｂ）　将精密度调整为两个平行结果的差值应不大于２０℃。

本部分与ＧＢ／Ｔ７７０２．９—１９９７相比，主要变化如下：

ａ）　增加了试验条件，对试验用空气源进行了规定；

ｂ）　为防止炭层流化态，规定炭层上部应覆盖１５ｍｍ厚、直径为３ｍｍ～４ｍｍ的石英珠；

ｃ）　修改石英灼管示意图，对石英灼管的规格、尺寸进行了明确规定；

ｄ）　增加第３章“术语和定义”。

本标准由中国兵器工业集团公司提出并归口。

本标准起草单位：山西新华化工有限责任公司。

本标准主要起草人：程清俊、元以栋、张旭、赵继军、李维冰、乔学明、迟广秀。

本标准于１９８７年首次发布，１９９７年第一次修订。
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煤质颗粒活性炭试验方法

着火点的测定

１　范围

本部分规定了煤质颗粒活性炭着火点的测定原理、测定步骤和结果计算等内容。

本部分适用于煤质颗粒活性炭着火点测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ７７０２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ７７０２．２　煤质颗粒活性炭试验方法　粒度的测定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ７７０２的本部分。

３．１

着火点　犻犵狀犻狋犻狅狀狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

在规定的试验条件下，活性炭随加热空气流的温度慢慢升高直至炭突然着火时的瞬间温度。

４　原理

在空气流中按一定升温速率加热试料，随着温度的上升，炭样温度突然上升超过进入炭层空气流的

温度，此时的温度即为着火点。

５　仪器、设备和材料

５．１　石英灼管，见图１。

５．２　热电偶，０℃～２０℃，Ｋ型，精度Ⅱ级。

５．３　自动平衡记录仪，０℃～８００℃，Ｋ型，精０．５级。

５．４　流量计，０Ｌ／ｍｉｎ～２０Ｌ／ｍｉｎ。

５．５　氮气，普氮。

５．６　石英珠，３ｍｍ～４ｍｍ。

５．７　程序升温器（或调压器）。

５．８　试验筛，选该试样粒度测定时使用的底筛。

５．９　着火点测定装置，见图２。
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