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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＳＯ１１４６：１９８８《实验用标准测温锥》（英文版）。有关技术性差异已在标

准所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。主要修改内容如下：

———增加了工业窑炉用测温锥（大号锥）的内容；

———将“ＩＳＯ”标记改为“ＣＮ”；

———删去了标准的资料性附录。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３７９４—１９９２《实验室用标准测温锥》、ＧＢ／Ｔ１６５４７—１９９６《工业窑炉用测温锥》。

本标准对原标准作了下列修改：

———标题名称统一为“标准测温锥”；

———对原标准中的测温锥的示意图作了统一调整。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：东华大学、浙江长兴宇清炉料制造有限公司。

本标准主要起草人：宁伟、沈玉君、吴俊杰、陈维迪。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３７９４—１９９２；

———ＧＢ／Ｔ１６５４７—１９９６。
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标 准 测 温 锥

１　范围

本标准规定了测温锥的定义、尺寸形状、标准温度、升温速率、弯倒温度校验和标记。

本标准适用于实验室用标准测温锥系列（小号锥，温度范围为１５００℃～１８００℃）和工业窑炉用测

温锥系列（大号锥，温度范围为１２２０℃～１５８０℃），分别用于按规定程序测定与测温锥相当的耐火材

料的耐火度和用于显示与控制工业窑炉的加热效果。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７３２２—２００７　耐火材料　耐火度试验方法（ＩＳＯ５２８：１９８３，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

标准测温锥　狆狔狉狅犿犲狋狉犻犮狉犲犳犲狉犲狀犮犲犮狅狀犲

具有规定的形状、尺寸和一定组成的截头三角锥。当其按规定条件安装和加热时，能按已知方式在

规定的温度弯倒。

３．２

标准温度　狉犲犳犲狉犲狀犮犲狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

弯倒温度ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｆｃｏｌｌａｐｓｅ

当安插在锥台的测温锥，在规定的条件下，按规定的升温速率加热时，其锥尖弯倒至锥台面时的

温度。

４　锥的尺寸形状

４．１　锥的尺寸形状如图１所示。

　　小号锥　　犺＝３０ｍｍ　　犫＝８．５ｍｍ

大号锥　　犺＝６０ｍｍ　　犫＝１７．５ｍｍ　　犪＝７．０ｍｍ
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