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声学多普勒流速剖面仪数据存储格式

1 范围

本标准规定了声学多普勒流速剖面仪数据存储的数据文件类型要求、数据文件命名要求、数据组成

及数据命名要求。
本标准适用于声学多普勒流速剖面仪数据存储格式。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7665—2005 传感器通用术语

GB/T24558—2009 声学多普勒流速剖面仪

HY/T042—2015 海洋仪器设备分类、代码与型号命名

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

GB/T7665—2005、GB/T24558—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 
声学多普勒流速剖面仪 acousticdopplercurrentprofiler
利用声学多普勒原理,测量分层水介质后向散射信号的频移信息,并利用矢量合成方法获取水体流

速剖面的水声仪器。

3.1.2 
换能器阵 transducerarray
一定数量的换能器按某种方式排列组成的阵列。
[GB/T24558—2009,定义3.2]

3.1.3 
水中散射体 scatterinthewater
水中的微小颗粒如:浮游生物、有机物或泥沙等。
[GB/T24558—2009,定义3.3]

3.1.4 
底跟踪 bottomtracking
流速剖面仪发射声波,然后接收声波被河底或海底反射的回波信号并据其测量河底或海底相对于

流速剖面仪的运动。
[GB/T24558—2009,定义3.4]

3.1.5 
测量盲区 measureblankingdistance
换能器发射声波后产生余震的衰减时间与声速的乘积。
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