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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所提出。
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本标准主要起草人:高春娟、张琦、王玉琪、刘骆峰、张雨山、黄西平、董泽亮、张文燕。
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海水制取氢氧化镁工艺设计规范

1 范围

本标准规定了海水制取氢氧化镁工艺设计的总则、厂址选择、总图布置、生产工艺以及主要设备设

计要求。
本标准适用于海水钙法制取氢氧化镁的工艺设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5083 生产设备安全卫生设计总则

GB8978—1996 污水综合排放标准

GB50021 岩土工程勘察规范

GB50160 石油化工企业设计防火规范

GB50483 化工建设项目环境保护设计规范

HG/T20519 化工工艺施工图设计内容和深度统一规定

HG/T20546 化工装置设备布置设计规定

HG/T20549 化工装置管道布置设计规定

HG/T20688 化工工厂初步设计深度规定

HG20571 化工企业安全卫生设计规范

HY/T111 料浆状及滤饼状氢氧化镁

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
脱碳淡水 decarburizedfreshwater
对淡水进行酸化处理,除去其中碳酸根后得到的淡水。

3.2 
脱碳石灰乳 decarburizedlimemilk
用脱碳淡水化灰,得到的乳浊液。

3.3 
精制石灰乳 refinedlimemilk
脱碳石灰乳进行两次旋流,除去其中不溶性杂质后得到的浆料。

3.4 
脱硫海水 desulfuratedseawater
海水经过脱硫处理,除去硫酸根后得到的料液。
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