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前　　言

本标准修改采用ＩＳＯ５２６７２：２００１《纸浆　滤水性能的测定　第２部分：“加拿大标准”游离度法》。

本标准与ＩＳＯ５２６７２：２００１的差异及其原因参见附录Ｂ。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１２６６０—１９９０《纸浆滤水性能的测定“加拿大标准”游离度法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１２６６０—１９９０相比，主要变化如下：

———增加了前言部分；

———增加了原理、附录Ａ、附录Ｂ的有关内容；

———在第６章中规定了在整个测试过程中应使用标准蒸馏水或去离子水；

———在第７章中增加了计算浆料浓度的方法和内容。

本标准的附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４１）归口。

本标准起草单位：中华人民共和国天津出入境检验检疫局、中华人民共和国广东出入境检验检疫

局、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：栗建永、赵黎华、张慧、郭仁宏。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２６６０—１９９０。

本标准委托全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。
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纸浆　滤水性能的测定

“加拿大标准”游离度法

１　范围

本标准规定了一种测定纸浆悬浮液滤水性能的方法，测定结果用“加拿大标准”游离度表示，单位为

毫升。

原则上，本方法适用于各种纸浆悬浮液的测定。

注：大量细小纤维的处理可能会使游离度出现不规则上升，不真实的游离度值一般低于１００ｍＬ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５３９９　纸浆　浆料浓度的测定（ＧＢ／Ｔ５３９９—２００４，ＩＳＯ４１１９：１９９５，ＩＤＴ）

ＱＢ／Ｔ３７０３　纸浆　实验室纸页的制备　常规纸页成型器法

ＩＳＯ４０９４　纸、纸板、纸浆　试验仪器国际间校准　标准实验室和授权实验室的任命和验收

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

“加拿大标准”游离度　“犆犪狀犪犱犻犪狀狊狋犪狀犱犪狉犱”犳狉犲犲狀犲狊狊

校正试样的温度和浆料浓度后，从“加拿大标准”游离度仪的侧管流出水的体积，用毫升表示。

４　原理

一定体积的纸浆悬浮液，测定时通过筛网上形成的纤维滤层滤水，使滤液流入一个带有直管和一个

侧管的漏斗中，测定从侧管中排出滤液的体积。排出滤液的体积即为纸浆的“加拿大标准”游离度，用毫

升表示。

５　仪器

一般实验室仪器及

５．１　“加拿大标准”游离度仪：符合附录Ｃ的规定。

注：附录Ｄ介绍了“加拿大标准”游离度仪的维护，附录Ｅ详细叙述了“加拿大标准”游离度仪的校对方法。另外，附

录Ｅ中还介绍了校对实验室的情况。

５．２　量筒：精确至毫升，体积小于１００ｍＬ时，测定误差应小于１．０ｍＬ；体积在１００ｍＬ～２５０ｍＬ时，测

定误差应小于２．０ｍＬ；体积大于２５０ｍＬ时，测定误差应小于５．０ｍＬ。

５．３　天平：感量为０．０１ｇ。

注：尽管测定从侧管排出滤液的质量，用感量为０．１ｇ的天平已经足够了，但测定浆料浓度时天平感量应为０．０１ｇ。

６　试样的制备

６．１　纸浆悬浮液的滤水性能会受到试验用水固体溶解物和ｐＨ的影响，在整个试验过程中应使用蒸馏
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