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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３８００—１９９２《手动轮椅车》。本标准主要修订如下：

———由原产品型号命名方法改为命名原则；

———静态稳定性的测试方法引用了等同采用国际标准的ＧＢ／Ｔ１８０２９．１—２００８／ＩＳＯ７１７６１：１９９９；

———强度的测试方法引用了等同采用国际标准的ＧＢ／Ｔ１８０２９．８—２００８／ＩＳＯ７１７６８：１９９８；

———增加了座靠垫阻燃性的测试方法并引用了等同采用国际标准的 ＧＢ／Ｔ１８０２９—２０００／

ＩＳＯ７１７６１６：１９９７；

———文件资料和标识的要求引用了等同采用国际标准的 ＧＢ／Ｔ１８０２９．１５—２００８／ＩＳＯ７１７６

１５：１９９６；

———规定了型式检验的周期。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国民政部提出。

本标准由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４８）归口。

本标准起草单位：国家康复辅具研究中心，国家康复辅具质量监督检验中心，上海互邦医疗器械有

限公司，上海轮椅车厂。

本标准主要起草人：闫和平，赵次舜，谷慧茹，贺一峰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３８００—１９９２。
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手动轮椅车

１　范围

本标准规定了手动轮椅车的术语和型号命名原则，本标准还规定了轮椅车的表面及外形要求、装配

要求、性能要求、强度要求及相应的测试方法和检验规则。本标准也规定了轮椅车的文件资料信息发

布、标识和包装的要求。

本标准适用于使用者质量不超过１００ｋｇ的残障者在室内或室外使用的手动轮椅车，包括按ＧＢ／Ｔ

１６４３２—２０００分类的下列轮椅车和运载工具：

由护理者操纵的手动轮椅车　　　　　　　　　　　１２２１０３

双手后轮驱动轮椅车 １２２１０６

双手前轮驱动轮椅车 １２２１０９

双手摆杆驱动轮椅车 １２２１１２

单侧驱动无动力轮椅车（单手或单腿） １２２１１５

脚驱动轮椅车 １２２１１８

本标准不适用于残疾人使用的竞技轮椅车和舞蹈轮椅车。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７０２　力车轮胎

ＧＢ／Ｔ１４７２９　轮椅车　术语

ＧＢ／Ｔ１６４３２—２０００　残疾人辅助器具分类和术语

ＧＢ／Ｔ１０８２４　充气轮胎轮辋实心轮胎

ＧＢ／Ｔ１８０２９—２０００　轮椅车　座（靠）垫阻燃性的要求和测试方法（ｉｄｔＩＳＯ７１７６１６：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．１—２００８　轮椅车　第１部分：静态稳定性的测定（ＩＳＯ７１７６１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．３—２００８　轮椅车　第３部分：制动器的测定（ＩＳＯ７１７６３：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．５—２００８　轮椅车　第５部分：外形尺寸、质量和转向空间的测定（ＩＳＯ７１７６５：１９８６，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．７　轮椅车　第７部分：座位和车轮尺寸的测量方法（ＧＢ／Ｔ１８０２９．７—２００９，

ＩＳＯ７１７６７：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．８—２００８　轮椅车　第８部分：静态强度、冲击强度及疲劳强度的要求和测试方法

（ＩＳＯ７１７６８：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．１１—２００８　轮椅车　第１１部分：测试用假人（ＩＳＯ７１７６１１：１９９２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．１３　轮椅车　第１３部分：测试表面摩擦系数的测定（ＧＢ／Ｔ１８０２９．１３—２００８，

ＩＳＯ７１７６１３：１９８９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．１５—２００８　轮椅车　第１５部分：信息发布、文件出具和标识的要求（ＩＳＯ７１７６１５：

１９９６，ＩＤＴ）

ＱＢ１８０２　自行车轮辋（车圈）
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