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前　　言

　　本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：江苏盛虹化纤有限公司、上海市纺织工业技术监督所、太仓振辉化纤有限公司、

桐昆集团股份有限公司。　

本标准主要起草人：张叶兴、梅锋、陆秀琴、宋阿凤、汪建根。
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超 细 涤 纶 低 弹 丝

１　范围

本标准规定了超细涤纶低弹丝的定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存的

要求。

本标准适用于总线密度为１０ｄｔｅｘ～２３０ｄｔｅｘ、单丝线密度小于０．３ｄｔｅｘ、圆形截面、半消光涤纶低

弹丝。其他类似产品可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＧＢ／Ｔ３２９１．１　纺织　纺织材料性能和试验术语　第１部分：纤维和纱线

ＧＢ／Ｔ３２９１．３　纺织　纺织材料性能和试验术语　第３部分：通用

ＧＢ／Ｔ４１４６　纺织名词术语（化纤部分）

ＧＢ／Ｔ６５０２　化学纤维　长丝取样方法

ＧＢ／Ｔ６５０４　化学纤维　含油率试验方法

ＧＢ／Ｔ６５０５　化学纤维　长丝热收缩率试验方法

ＧＢ／Ｔ６５０６　合成纤维变形丝卷缩性能试验方法

ＧＢ／Ｔ６５０８　涤纶长丝染色均匀度试验方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ１４１８９　纤维级聚酯切片（ＰＥＴ）

ＧＢ／Ｔ１４３４３　化学纤维　长丝线密度试验方法

ＧＢ／Ｔ１４３４４　化学纤维　长丝拉伸性能试验方法

ＦＺ／Ｔ５０００１　合成纤维长丝网络度试验方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３２９１．１、ＧＢ／Ｔ３２９１．３和ＧＢ／Ｔ４１４６中确立的以及下列术语和定义适用本标准。

３．１

超细涤纶低弹丝　狊狌狆犲狉犳犻狀犲狆狅犾狔犲狊狋犲狉犱狉犪狑狀狋犲狓狋狌狉犲犱狔犪狉狀

单丝线密度小于０．３ｄｔｅｘ的涤纶低弹丝。

３．２

名义线密度　狀狅犿犻狀犪犾犾犻狀犲犪狉犱犲狀狊犻狋狔

在销售合同、发票或包装上注明的产品线密度。

３．３

单丝线密度　犾犻狀犲犪狉犱犲狀狊犻狋狔狅犳犿狅狀狅犳犻犾犪犿犲狀狋

复丝中每根单丝的线密度，用ｄｐｆ表示。
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