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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１７１６３—１９９７《几何量测量器具术语　基本术语》的修订。修订时主要参考了英

国国家标准ＰＤ６４６１：Ｐａｒｔ１１９９５《计量学词汇　第１部分：基础和通用术语（国际版）》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７１６３—１９９７相比内容变化比较多，附录 Ａ给出了本标准与ＧＢ／Ｔ１７１６３—１９９７

主要变化情况对照表。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国量具量仪标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３２）归口。

本标准负责起草单位：成都工具研究所。

本标准参加起草单位：桂林量具刃具有限责任公司、中国计量科学研究院、中国计量学院。

本标准主要起草人：韩春阳、邓宁、赵伟荣、张恒、赵军、吴庆良。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７１６３—１９９７。
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几何量测量器具术语　基本术语

１　范围

本标准界定了几何量测量器具的一般术语、测量器具术语、测量器具特性术语和测量标准、基准术

语的定义。

本标准适用于几何量测量器具及其相关领域。

２　一般术语

２．１　量和单位

２．１．１

［可测量的］量　［犿犲犪狊狌狉犪犫犾犲］狇狌犪狀狋犻狋狔

现象、物体或物质可定性区别和定量确定的属性。

注１：术语“量”可指广义的量和或特定量。广义的量如长度、时间、质量、温度、电阻、物质的量浓度；特定量如某根

棒的长度、某段导线的电阻、给定酒样的酒精浓度。

注２：可以相互按大小排序的量称为同种量。

注３：同种量可组合在一起形成量的种类，如波长、厚度、周长；功、热、能。

注４：量的符号在ＩＳＯ３１（ＧＢ３１００～３１０２）中给出。

２．１．２

几何量　犵犲狅犿犲狋狉犻犮犪犾狆狉狅犱狌犮狋

几何学中空间位置、形状与大小的量。

２．１．３

量值　狏犪犾狌犲狅犳犪狇狌犪狀狋犻狋狔

一般由一个数乘以测量单位表示特定量的大小。

例如：５．３４ｍ，０．６３３μｍ或６３３ｎｍ，１５ｋｇ，１０ｓ，－４０℃。

注：对于不能由一个数乘以测量单位所表示的量，可以参照约定参考标尺，或参照测量程序，或两者都参照的方式

表示。

２．１．４

［量的］真值　狋狉狌犲狏犪犾狌犲［狅犳犪狇狌犪狀狋犻狋狔］

与给定的特定量的定义一致的值。

注１：真值只有通过完善的测量才有可能获得。

注２：真值按其本性是不确定的。

注３：与给定的特定量的定义一致的值不一定只有一个。

２．１．５

［量的］约定真值　犮狅狀狏犲狀狋犻狅狀犪犾狋狉狌犲狏犪犾狌犲［狅犳犪狇狌犪狀狋犻狋狔］

为某一给定目的，被赋予特定量的值，该值有时被约定采用并具有适当不确定度。例如：

ａ）　米定义：光在真空中１／２９９７９２４５８ｓ内经过的距离为１ｍ；

ｂ）　在给定位置，通过参考标准复现的量所指定的值可以作为约定真值；

ｃ）　常数委员会（ＣＯＤＡＴＡ）（１９８６）推荐的阿伏加德罗常数值，ＮＡ：６．００２１３６７×１０
２３ｍｏｌ－１。

注１：约定真值有时被称为指定值、最佳估算值、约定值或参考值。这里的参考值不应与“参考条件”定义注中所提

的参考值混淆。

注２：通常用某量的多次测量结果来确定一个约定真值。
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