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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家海洋标准计量中心提出。
本标准由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC283)归口。
本标准起草单位:国家海洋标准计量中心、中国计量科学研究院、国家海洋技术中心。
本标准主要起草人:索利利、赵卓英、朱海庆、隋军、闫小克、张博、兰卉、康莹、胡波、车亚辰。
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海洋温度测量仪器检测方法

1 范围

本标准规定了海洋温度测量仪器(以下简称“测温仪”)的技术要求、检测项目、检测设备和检测

方法。
本标准适用于测温仪首次检测、后续检测和委托检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JJF1001 通用计量术语及定义

HY/T008 海洋仪器术语

3 术语和定义

HY/T008和JJF1001界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
海洋温度测量仪器 oceantemperaturemeasuringinstrument
用于现场自动测量海洋中海水温度的仪器,有直读式和自容式两种。

4 技术要求

4.1 外观和通电检查

测温仪的外观应符合如下要求:

a) 测温仪的表面漆层、镀层应色泽均匀、光滑、无磨损、无锈蚀和明显裂纹;

b) 测温仪应有下列标识:仪器的名称和型号,制造厂名,出厂编号;

c) 测温仪结构组装应牢固,密封性良好,测温传感器无破损、形状完好,不得有影响正常性能测试

的外观损伤,通电后应能正常工作;

d) 测温仪随机备件、光盘和文件等齐全。

4.2 计量性能

测温仪的计量性能应该符合表1的要求。

表1 计量性能要求一览表 单位为摄氏度

计量性能
准确度等级

一级 二级 三级

测量范围 -2~40 -2~40 -2~40
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