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前　　言

　　本标准采纳了世界气象组织（ＷＭＯ）仪器和观测方法委员会（ＣＩＭＯ）编写的《气象仪器和观测方法

指南》中的测量性能技术指标、湿球技术要求等。

本标准由中国气象局提出并归口。

本标准由长春气象仪器研究所负责起草。

本标准起草人：马凤春、贾明书、田艳。

本标准于２００４年首次发布。
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铂电阻电动通风干湿表传感器

１　范围

本标准规定了铂电阻电动通风干湿表传感器（以下简称干湿表传感器）的技术要求、试验方法、检验

规则以及标志、包装等要求。

本标准适用于干湿表传感器的研制、生产和产品验收等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｃａ：恒定湿热试验方法（ｅｑｖＩＥＣ

６８２３：１９８４）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ４８５７．３—１９９２　包装　运输包装件　静载荷堆码试验方法（ｅｑｖＩＳＯ２２３４：１９８５）

ＧＪＢ５７０．６—１９８８　气象仪器定型试验方法　可靠性试验

ＪＢ／Ｔ９３２９—１９９９　仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

ＱＸ／Ｔ２４—２００４　气象用铂电阻温度传感器

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２８２９确立的Ａ类不合格、Ｂ类不合格和Ｃ类不合格的术语和定义适用于本标准。

４　要求

４．１　组成

ａ）　铂电阻温度传感器二支；

ｂ）　通风装置；

ｃ）　上水装置。

４．２　可靠性和维修性

４．２．１　平均故障间隔时间（ＭＴＢＦ）应不少于２０００ｈ。

４．２．２　平均修复时间（ＭＴＴＲ）应不多于０．５ｈ。

４．３　测量性能

４．３．１　温度

ａ）　测量范围：－５０℃～５０℃；

最大允许误差：±０．１℃。

ｂ）　时间常数：３０ｓ。

４．３．２　湿度

ａ）　测量范围：１０％ＲＨ～１００％ＲＨ；

最大允许误差：±３％ＲＨ。
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