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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
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聚氯乙烯结构泡沫板材

1 范围

本文件规定了聚氯乙烯结构泡沫板材的产品类型、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存、

运输。

本文件适用于以聚氯乙烯树脂、异氰酸酯及添加剂等为原材料,通过制糊、热压、蒸汽发泡及热处理

等工序制成的硬质交联型聚氯乙烯结构泡沫板材。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2918—2018 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T6342—1996 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定

GB/T6343—2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定

GB/T8810—2005 硬质泡沫塑料吸水率的测定

GB/T8813—2020 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定

GB/T9641—1988 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法

GB/T10007—2008 硬质泡沫塑料 剪切强度试验方法

GB/T10799—2008 硬质泡沫塑料 开孔和闭孔体积百分率的测定

3 产品类型

聚氯乙烯结构泡沫板材产品按公称密度可分为以下七种类型,见表1。

表1 聚氯乙烯结构泡沫板材产品类型

类型 45型 60型 80型 100型 130型 200型 250型

公称密度/(kg/m3) 45 60 80 100 130 200 250

4 要求

4.1 外观

产品应表面平整,无夹杂物,泡孔分布均匀。不应有影响使用的可见缺陷,如孔洞、翘曲、裂口、变形

等,允许有一定的色差。
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