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汽车用压缩氢气加气机

1 范围

本标准规定了汽车用压缩氢气加气机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的

要求。
本标准适用于氢能汽车加氢站用额定工作压力不大于70MPa的压缩氢气加气机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热12h+12h循环

GB3836(所有部分) 爆炸性气体环境用电气设备

GB10543 飞机地面加油和排油用橡胶软管及软管组合件

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T19237 汽车用压缩天然气加气机

GB/T24499 氢气、氢能与氢能系统术语

GB50516 加氢站技术规范

JJG693 可燃气体检测报警器

3 术语和定义

GB/T24499、GB50516和GB/T19237界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

汽车用压缩氢气加气机 compressedhydrogendispenserforvehicles
给汽车提供压缩氢气燃料或天然气混氢燃料充装服务,并带有计量和计价等功能的专用设备,简称

加氢机。

3.2
天然气混氢燃料 hydrogenenrichedcompressednaturegas
将氢气与天然气按一定比例混合而得到的气体燃料,其氢气占混合气的体积分数不超过50%,简

称HCNG。

3.3
加氢枪 dispensernozzle
安装在加氢机加氢软管末端,用于连接加氢机与车辆的加注接口。

3.4
加氢口 receptacle
加注时,车辆与加氢枪相连接的部件总和。
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