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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T17170—1997《非掺杂半绝缘砷化镓单晶深能级EL2浓度红外吸收测试方法》。
本标准与GB/T17170—1997相比,主要有以下变化:
———修改了标准名称;
———增加了“规范性引用文件”“术语和定义”“干扰因素”和“测试环境”等章;
———扩展了半绝缘砷化镓单晶电阻率范围,将电阻率大于107Ω·cm修改为大于106Ω·cm;
———将范围由“非掺杂半绝缘砷化镓单晶”修改为“非掺杂和碳掺杂半绝缘砷化镓单晶”;
———删除了0.4mm~2mm厚度测试样品的解理制样方法。
本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)与全国半导体设备和材料标准

化技术委员会材料分会(SAC/TC203/SC2)共同提出并归口。
本标准起草单位:信息产业专用材料质量监督检验中心、天津市环欧半导体材料技术有限公司、

中国电子材料行业协会。
本标准主要起草人:何秀坤、李静、张雪囡。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T17170—1997。
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半绝缘砷化镓单晶深施主EL2
浓度红外吸收测试方法

1 范围

本标准规定了半绝缘砷化镓单晶深施主EL2浓度的红外吸收测试方法。
本标准适用于电阻率大于106Ω·cm的非掺杂和碳掺杂半绝缘砷化镓单晶深施主EL2浓度的

测定。
本标准不适用于掺铬半绝缘砷化镓单晶深施主EL2浓度的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14264 半导体材料术语

3 术语和定义

GB/T14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
EL2浓度 EL2concentration
EL2(砷化镓单晶中的一种本征缺陷)在砷化镓单晶体内的浓度。

4 方法提要

半绝缘砷化镓单晶中深施主EL2的红外吸收系数α 与EL2浓度具有对应关系,测量1.0972μm
处的红外吸收系数并由经验校准公式可计算EL2浓度。红外吸收系数α 与EL2浓度的关系参见

附录A。

5 干扰因素

5.1 杂散光到达检测器,将导致EL2浓度测试结果出现偏差。

5.2 测试样品的测试面积应大于光阑孔径,否则可能导致错误的测试结果。

6 仪器

6.1 分光光度计:能在0.8μm~2.5μm范围扫描且零线吸光度波动不应超过-0.002~+0.002。

6.2 千分尺:精度为10μm。
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