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膜结构用涂层织物 防污性能试验方法

1 范围

本标准规定了膜结构用涂层织物(以下简称膜材)防污性能的试验方法。
本标准适用于以合成纤维或玻璃纤维织物为基布,经浸渍、涂层或层压工艺在基布表面覆盖聚合物

连续层,作为膜结构建筑用的涂层织物。其他户外用的硬挺织物可以参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T4802.3—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T7044—2003 色素炭黑

GB/T8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

防污性 anti-soilproperties
材料抵抗沾污的性能,即材料具有不易沾附污物,或即使沾污也易去除的性能,以耐沾污性和易去

污性表征。

3.2
耐沾污性 stainresistance
材料与污物接触后,不易沾附污物的性能。

3.3
易去污性 soilrelease
被沾污材料在规定的清洁条件下,污物容易被去除的性能。
注:改写FZ/T01118—2012,定义3.2。

4 原理

将试样平整地固定在装有固态污物的试验筒中,翻转试验筒使试样与污物充分接触,在规定的条件

下对试样进行冲洗,以沾色用灰色样卡评定冲洗前试样的耐沾污性和冲洗干燥后试样的易去污性。

5 设备和材料

5.1 固态污物,符合附录A中的组成和配制要求。
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