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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国标准化协会提出并归口。

本标准主要起草单位：上海西西爱尔气雾推进剂制造与罐装有限公司、浙江蓝天环保高科技股份有

限公司、深圳彩虹精细化工股份有限公司、中国标准化协会、上海大造气雾剂有限公司。

本标准主要起草人：史婉君、李宏、李世元。

本标准参加起草人：陆汝秀、蒋巾、吴友年、方小青、李企真、王晨茜、金国文、杨箭。

本标准首次发布。
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气雾剂级丙烷（犃１０８）

１　范围

本标准规定了气雾剂级丙烷的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全的要求。

本标准适用于以含丙烷的原料，经过一定工艺处理得到的丙烷，该产品主要用作气雾推进剂。

分子式：ＣＨ３ＣＨ２ＣＨ３

相对分子质量：４４．０９（按２００１年国际相对原子质量）

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ６０３　化学试剂　试验方法中所用制剂及制品的制备

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ６６８１—２００３　气体化工产品采样通则

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０６７０　工业用氟代甲烷中微量水分的测定　电解法

ＧＢ／Ｔ１１１４１　轻质烯烃中微量硫的测定　氧化微库仑法

ＧＢ１４１９３　液化气体气瓶充装规定

ＳＹ／Ｔ７５０９　液化石油气残留物测定法

３　要求

３．１　性状

无色透明液体，不混浊和无异臭。

３．２　质量

应符合表１中规定。

表１　气雾剂级丙烷质量

项　　目 指　　标

丙烷的质量分数／％ ≥ ９５．０

乙烷及以下的质量分数／％ ≤ ０．５

（丁烷＋异丁烷）质量分数／％ ≤ ４．５

总不饱和烃的质量分数／％ ≤ ０．０１

水的质量分数／％ ≤ ０．００５

硫含量／（μｇ／ｍＬ） ≤ ３

残留物（３８℃）／（ｍＬ／１００ｍＬ） ≤ ０．０５

蒸气压（２１．１℃）／ＭＰａ ０．７２～０．７７
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