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便携式气相色谱-质谱联用仪
技术要求及试验方法

1 范围

本标准规定了便携式气相色谱-质谱联用仪的术语和定义、缩略语、要求、试验方法、检验规则、标
志、包装、运输和贮存。

本标准适用于使用气相色谱-质谱联用技术对某一种化合物或多种化合物进行定性、定量分析的便

携式气相色谱-质谱联用仪(以下简称仪器)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191—2008 包装储运图示标志

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB/T11606—2007 分析仪器环境试验方法

GB/T12519—2010 分析仪器通用技术条件

GB/T13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T13966 分析仪器术语

GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T18268.1—2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求

3 术语和定义

GB/T13966界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
便携式气相色谱-质谱联用仪 portablegaschromatography-massspectrometer
可用内置电池供电,使用气相色谱-质谱联用技术对某一种化合物或多种化合物进行定性、定量分

析的便于人员携带的仪器。

3.2
质量范围 massrange
仪器所能测量的离子质量的范围,单位为amu。

3.3
质量分辨率 massresolution
分辨两个相邻质谱峰的能力,以某离子峰峰高50%处的峰宽度(W1/2)表示,简称半峰宽,单位

为amu。
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