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毛巾产品单位面积质量测试方法

1 范围

本标准规定了毛巾产品单位面积质量的测试方法。

本标准适用于各类毛巾产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 原理

样品在标准大气中调湿平衡后根据不同的产品结构选用拆分法、循环取样法或整体取样法进行取

样、测量、称重,然后计算单位面积质量。

4 仪器

4.1 剪刀。

4.2 天平,精度为0.001g。

4.3 钢尺,最小分度值为1mm。

5 调湿和试验大气

5.1 按照GB/T6529规定的标准大气条件对样品进行调湿和试验。
注:当以1h的间隔称重,质量的变化不大于0.25%时,即认为达到了恒重。

5.2 如果样品需要进行预调湿,按照GB/T6529规定的预调湿条件进行。

6 试验

6.1 取样

6.1.1 拆分法

6.1.1.1 在样品上,沿平行于织物的经纱和纬纱的方向,剪取有效尺寸为300mm×300mm的试样至

少3块。当样品尺寸不满足时,可适当放宽取样尺寸,但取样尺寸不得小于100mm×100mm。

6.1.1.2 裁剪尺寸应根据留有毛边的尺寸而定,将试样的两头及两边分别拆去数量大致相等的纱线,直
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