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浮式钻井船钻柱升沉补偿装置

1 范围

本标准规定了浮式钻井船液压式钻柱升沉补偿装置(以下简称钻柱补偿装置)的分类、组成和产品

标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于钻柱补偿装置的设计、制造和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T700 碳素结构钢

GB/T712—2011 船舶及海洋工程用结构钢

GB/T1184—1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T1591 低合金高强度结构钢

GB/T1720 漆膜附着力测定法

GB/T1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 检测与验证

GB/T3766 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB3836(所有部分) 爆炸性环境

GB/T5099(所有部分) 钢质无缝气瓶

GB/T5267.1 紧固件 电镀层

GB/T5267.4 紧固件表面处理 耐腐蚀不锈钢钝化处理

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T6463 金属和其它无机覆盖层厚度测量方法评述

GB/T7826 系统可靠性分析技术 失效模式和影响分析(FMEA)程序

GB/T8163—2018 输送流体用无缝钢管

GB/T13306 标牌

GB/T13342 船用往复式液压缸通用技术条件

GB/T14039—2002 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号

GB/T14976—2012 流体输送用不锈钢无缝钢管

GB/T17107 锻件用结构钢牌号和力学性能

GB/T19190 石油天然气工业 钻井和采油提升设备

GB/T20663 蓄能压力容器

GB/T23507.1 石油钻机用电气设备规范 第1部分:主电动机

GB/T25295 电气设备安全设计导则

GB/T28911 石油天然气钻井工程术语

GB/T30790.5 色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第5部分:防护涂料体系
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