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前  言

  本部分5.2、6.3.3、6.3.4、6.3.5、6.3.6、7.1.4和9.3为推荐性条款,其余为强制性条款。
公共场所系列卫生标准由GB/T18204《公共场所卫生检验方法》、GB37487《公共场所卫生管理规

范》、GB37488《公共场所卫生指标及限值要求》、GB37489《公共场所设计卫生规范》和GB/T37678《公
共场所卫生学评价规范》5项标准组成。

GB37489《公共场所设计卫生规范》分为5个部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:住宿场所;
———第3部分:人工游泳场所;
———第4部分:沐浴场所;
———第5部分:美容美发场所。
本部分为GB37489的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分部分代替GB9663—1996《旅店业卫生标准》、GB9664—1996《文化娱乐场所卫生标准》、

GB9665—1996《公共浴室卫生标准》、GB9666—1996《理发店、美容店卫生标准》、GB9667—1996《游泳

场所卫生标准》、GB9668—1996《体育馆卫生标准》、GB9669—1996《图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫

生标准》、GB9670—1996《商 场(店)、书 店 卫 生 标 准》、GB9671—1996《医 院 候 诊 室 卫 生 标 准》、

GB9672—1996《公共交通等候室卫生标准》、GB16153—1996《饭馆(餐厅)卫生标准》中有关设计的通

用卫生要求内容。
本部分与GB9663~9672—1996、GB16153—1996相比,主要技术变化如下:
———整合了各类公共场所设计均适用的卫生要求;
———增加了选址的卫生要求;
———细化了总体布局与功能分区的卫生要求;
———增加了储藏间(区)的卫生要求;
———细化了清洗消毒间(区)、公共卫生间的卫生要求;
———细化了暖通空调、给水排水、采光照明、病媒生物防治的卫生要求。
本部分由中华人民共和国国家卫生健康委员会提出并归口。
本部分起草单位:上海市疾病预防控制中心、上海市卫生健康委员会监督所、复旦大学、华东建筑设

计研究院、江苏省淮安市卫生监督所。
本部分主要起草人:郭常义、陈健、杨彦敏、翟清、倪骏、吴世达、苏瑾、张莉萍、郑毅鸣、张海云、

许慧慧、杨善文、宋伟民。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB9663~9672—1988、GB9663~9672—1996;
———GB16153—1996。
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公共场所设计卫生规范
第1部分:总则

1 范围

GB37489的本部分规定了新建、改建、扩建公共场所的基本要求及选址、总体布局与功能分区、单
体、暖通空调、给水排水、采光照明、病媒生物防治的通用设计卫生要求。

本部分适用于宾馆、旅店、招待所、公共浴室、理发店、美容店、影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞
厅、音乐厅、体育场(馆)、游泳场(馆)、展览馆、博物馆、美术馆、图书馆、商场(店)、书店、候诊室、候车

(机、船)室等公共场所,其他公共场所可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB17051 二次供水设施卫生规范

GB/T17217 城市公共厕所卫生标准

GB37488 公共场所卫生指标及限值要求

GB50016 建筑设计防火规范

GB50033 建筑采光设计标准

GB50034 建筑照明设计标准

GB50118 民用建筑隔声设计规范

GB50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB50352 民用建筑设计通则

GB50763 无障碍设计规范

CJ94 饮用净水水质标准

CJJ14 城市公共厕所设计标准

WS394 公共场所集中空调通风系统卫生规范

生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范 原卫生部(卫法监发〔2001〕161号)

3 基本要求

3.1 公共场所的设计应符合GB50352的要求,并根据场所类别和卫生特征进行设计。

3.2 公共场所物理因素、室内空气质量、生活饮用水、游泳池水、沐浴用水、集中空调通风系统、公共用

品用具的卫生要求应满足GB37488的要求。

3.3 应急通道、安全出口应符合GB50016的要求。

3.4 无障碍设施应符合 GB50763的要求。

3.5 建筑装修材料应符合GB50325等建筑装修材料有害物质限值标准的要求。不得使用国家禁止使

用、限制使用的材料。
1

GB37489.1—2019




