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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３４）归口。

本标准起草单位：沈阳化工研究院、中化天津公司、国家染料质量监督检验中心。

本标准主要起草人：季浩、杨凯、沈日炯、高峰、姬兰琴。

Ⅰ

犌犅／犜２４１６４—２００９



染料产品中多氯苯的测定

　　警告———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了染料产品中多氯苯（见附录Ａ）的测定方法。

本标准适用于采用气相色谱质谱法（ＧＣＭＳ）或气相色谱法电子捕获检测器（ＧＣＥＣＤ）对商品染

料、染料制品、染料中间体和纺织印染助剂中多氯苯的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８１７０—２００８　数值修约规则与极限数值的表示和判定

３　原理

用正己烷在超声波浴中萃取试样中的多氯苯，而后用气相色谱质谱法（ＧＣＭＳ）或气相色谱电子

捕获检测器法（ＧＣＥＣＤ）对萃取物进行测定，外标法定量。

４　测定方法

４．１　一般规定

除非另有规定，仅使用确认为分析纯的试剂和ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８中规定的三级水。检验结果的判

定按ＧＢ／Ｔ８１７０—２００８中的４．３．３修约值比较法进行。

４．２　试剂和溶液

ａ）　正己烷；

ｂ）　附录Ａ中所列多氯苯的标准品：含量（质量分数）≥９９％。

４．３　多氯苯标准溶液的配制

４．３．１　单一储备标准溶液

分别称取附录Ａ所列多氯苯标准品０．０１ｇ（精确至０．０００１ｇ），用正己烷溶解，定容至２５ｍＬ容量

瓶中，配制成单一储备标准溶液。单一储备标准溶液有效期为一年。

４．３．２　混合标准溶液

按表１要求分别吸取上述单一储备标准溶液至２５ｍＬ容量瓶中，用正己烷稀释并定容，配制成混

合标准溶液。混合标准溶液有效期为三个月。

表１　混合标准溶液配制 单位为毫升

组　　分 组分体积值

单一标准溶液 ０．１０ ０．２０ ０．５０ １．００

正己烷 ２４．９ ２４．８ ２４．５ ２４．０
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