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前　　言

　　本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ６１６７．１—１９８５《尘埃粒子计数器性能试验方法　转换灵敏度》和

ＧＢ／Ｔ６１６７．２—１９８５《尘埃粒子计数器性能试验方法　颗粒数浓度》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６１６７．１—１９８５、ＧＢ／Ｔ６１６７．２—１９８５相比主要变化如下：

———用ＰＳＬ和多通道脉冲幅度分析仪（ＰＨＡ）获得各粒径档的响应电压；

———用信号发生器做出粒径档对应的电压关系；

———用试验方法确定尘埃粒子计数器的计数响应、计数效率和最大饱和浓度。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为规范性附录。

本标准由中华人民共和国建设部提出。

本标准由全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：天津大学、江苏苏净集团有限公司、苏州华达仪器设备有限公司、苏州市百神

科技有限公司、苏州宏瑞净化科技有限公司、苏州市华宇净化设备有限公司、加野麦克斯仪器（沈阳）有

限公司。

本标准主要起草人：王君山、宋业辉、刘俊杰、朱能。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６１６７．１～６１６７．２—１９８５。
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尘埃粒子计数器性能试验方法

１　范围

本标准规定了试验用标准粒子的发生装置原理以及尘埃粒子计数器的性能试验方法。

本标准适用于利用光散射原理，对采样空气中粒径为０．１μｍ～１０．０μｍ悬浮微粒大小和粒子数量

进行测量的尘埃粒子计数器。该类尘埃粒子计数器主要用于洁净室的洁净度检测和空气过滤器及滤材

的性能检测。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１６８０３　采暖、通风、空气净化设备　术语

ＧＢ５００７３　洁净厂房设计规范

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１６８０３、ＧＢ５００７３确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

悬浮微粒　犪犻狉犫狅狉狀犲狆犪狉狋犻犮犾犲

悬浮在空气中的固体和液体粒子。

３．２　

标准粒子　狊狋犪狀犱犪狉犱狆犪狉狋犻犮犾犲

为试验尘埃粒子计数器而采用的一种粒径和折射率都是已知的、且粒径均匀的球形单分散粒子，其

几何标准偏差小于１．１５。常用的为聚苯乙烯胶乳（ＰＳＬ）。

３．３　

粒径档　狆犪狉狋犻犮犾犲狊犻狕犲犱犻狏犻狊犻狅狀

即仪器显示屏上标明的粒子粒径值。

３．４　

最大饱和浓度　犿犪狓犻犿狌犿狉犪狋犲犱狆犪狉狋犻犮犾犲犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犻狅狀

尘埃粒子计数器能够准确测量的最大粒子浓度，由尘埃粒子计数器结构本身决定。

３．５

计数效率　犮狅狌狀狋犻狀犵犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔

尘埃粒子计数器采样口所吸入的采样空气中，尘埃粒子计数器所显示的粒子浓度（犆）与悬浮微粒

的实际粒子浓度（犆０）之比。

３．６

粒径分辨率　狉犲狊狅犾狏犻狀犵狆狅狑犲狉狅犳狆犪狉狋犻犮犾犲狊犻狕犲

尘埃粒子计数器分辨具有相近粒径粒子的能力。

３．７　

粒径档准确度　犪犮犮狌狉犪犮狔狅犳狆犪狉狋犻犮犾犲狊犻狕犲犱犻狏犻狊犻狅狀

尘埃粒子计数器显示粒径与标准粒子粒径的差值与标准粒子粒径之比。
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