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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。
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呼吸防护 自吸过滤式逃生呼吸器

1 范围

本文件规定了自吸过滤式逃生呼吸器(以下简称呼吸器)的分类、分级和标记、技术要求、标识和包

装,描述了试验方法。
本文件适用于逃生时防护有毒有害气体、蒸气以及颗粒物的一次性使用呼吸器。
本文件不适用于缺氧环境用逃生呼吸器。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB2626—2019 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB2890—2022 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具

GB/T12903 个体防护装备术语

GB/T18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB/T23465 呼吸防护用品 实用性能评价

GB30864—2014 呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器

GB/T32166.2—2015 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分:测量方法

3 术语和定义

GB/T12903和GB/T18664界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
自吸过滤式呼吸器 non-poweredair-purifyingrespirators
靠佩戴人员自主呼吸克服部件阻力,过滤环境中有毒有害气体或蒸气、颗粒物,供给人员呼吸所用

洁净空气的一种呼吸器。
[来源:GB2626—2019,3.3,有修改]

3.2
自吸过滤式逃生呼吸器 non-poweredair-purifyingrespiratorsforescape
设计仅用在从危险环境中逃离时使用的自吸过滤式呼吸器(3.1)。

3.3
缺氧环境 oxygendeficiencyenvironment
环境空气中的氧气含量低于19.5%(体积分数)的场所。
[来源:GB8958—2006,3.1,有修改]

3.4
全面罩 fullfacepiece
与面部密合,能覆盖眼睛、口、鼻和下颌的密合型面罩。
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