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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１０４５４：１９９３《载重汽车轮胎———性能检验———室内试验方法》（英文版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ４５０１—１９９８《载重汽车轮胎耐久性试验方法　转鼓法》、ＧＢ／Ｔ６３２７—１９９６《载重

汽车轮胎强度试验方法》、ＧＢ／Ｔ７０３５—１９９３《轻型载重汽车轮胎高速性能试验方法　转鼓法》。

本标准根据ＩＳＯ１０４５４：１９９３《载重汽车轮胎———性能检验———室内试验方法》重新起草，对

ＧＢ／Ｔ４５０１—１９９８《载重汽车轮胎耐久性试验方法》（转鼓法）、ＧＢ／Ｔ６３２７—１９９６《载重汽车轮胎强度试

验方法》（转鼓法）、ＧＢ／Ｔ７０３５—１９９３《轻型载重汽车轮胎高速性能试验方法》进行了整合修订。

附录Ａ列出了本标准和ＩＳＯ１０４５４：１９９３章条编号的对照一览表，以方便比较。

本标准与ＩＳＯ１０４５４：１９９３的有关技术性差异用垂直单线标识在正文中它们所涉及的条款的页边

空白处，并在附录Ｂ中列出了这些技术性差异及原因以供参考。

本标准还作了以下编辑性修改，以便于使用：

ａ）　“本国际标准”改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

ｃ）　删除了国际标准的前言；

ｄ）　删除了国际标准的参考文献。

本标准与ＧＢ／Ｔ４５０１—１９９８主要差异如下：

———本标准对章条编排做了调整；

———增加并修改了规范性引用文件（ＧＢ／Ｔ４５０１—１９９８和本标准的第２章）；

———增加并修改了试验仪器设备精度及其要求（ＧＢ／Ｔ４５０１—１９９８的第４章和第７章，本标准的

第４章）；

———修改了关于试验轮辋的要求（ＧＢ／Ｔ４５０１—１９９８的５．１．２，本标准的５．１．１．２）；

———删除了原标准附录中高速耐久试验条件（ＧＢ／Ｔ４５０１—１９９８的附录Ａ）；

———修改及增加了试验报告内容（本标准的第７章）。

本标准与ＧＢ／Ｔ６３２７—１９９６主要差异如下：

———本标准对章条编排做了调整；

———增加并修改了规范性引用文件（ＧＢ／Ｔ６３２７—１９９６和本标准的第２章）；

———增加并修改了试验仪器设备精度及其要求（ＧＢ／Ｔ６３２７—１９９６的第４章和５．３，本标准的

第４章）；

———增加并修改了试验轮胎质量外观要求（ＧＢ／Ｔ６３２７—１９９６的５．１．１，本标准的５．３．１．１）；

———修改了关于试验轮辋的要求（ＧＢ／Ｔ６３２７—１９９６的５．１．２，本标准的５．３．１．２）；

———本标准按公制系列和英制系列分别考核破坏能，原国家标准不分（ＧＢ／Ｔ６３２７—１９９６的

第３章，本标准的６．２）；

———本标准取消了国家标准中规定的最小破坏能按轮胎高宽比分类（ＧＢ／Ｔ６３２７—１９９６的

第３章）；

———对轮辋直径≥１７．５的载重汽车轮胎，按有内胎和无内胎分别考核其破坏能，原国家标准不分

（ＧＢ／Ｔ６３２７—１９９６的第３章，本标准的６．２）；

———本标准将原国家标准中考核破坏能平均值的方法改为考核每一点的最小破坏能

（ＧＢ／Ｔ６３２７—１９９６的５．２．８，本标准的６．２）；

———修改及增加了试验报告内容（本标准的第７章）。
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本标准与ＧＢ／Ｔ７０３５—１９９３主要差异如下：

———本标准对章条编排做了调整；

———增加并修改了规范性引用文件（ＧＢ／Ｔ７０３５—１９９３和本标准的第２章）；

———增加并修改了试验仪器设备精度及其要求（ＧＢ／Ｔ７０３５—１９９３的第３章，本标准的第４章）；

———修改了关于试验轮辋的要求（ＧＢ／Ｔ７０３５—１９９３的４．１．３，本标准的５．２．１．２）；

———根据速度符号考核轻型载重汽车轮胎的高速性能，而国家标准中是根据轮辋名义直径代号、层

级考核轻型载重汽车轮胎的高速性能（ＧＢ／Ｔ７０３５—１９９３的４．２．１，本标准的５．２．２．３）；

———修改及增加了试验报告内容（本标准的第７章）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录，附录Ｃ为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国轮胎轮辋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９）归口。

本标准主要起草单位：风神轮胎股份有限公司、双星集团有限责任公司、山东玲珑橡胶有限公司、北

京橡胶工业研究设计院、杭州中策橡胶有限公司、双钱集团股份有限公司、贵州轮胎股份有限公司、青岛

黄海橡胶集团有限公司、北京首创轮胎有限责任公司、青岛高校测控技术有限公司、汕头市浩大轮胎测

试设备有限公司。

本标准主要起草人：任绍文、冯耀岭、戚顺青、刘连波、王克先、徐丽红、陈国华、姚新、黄舸舸、权艳、

方宣、陈健明、刘宏、陈迅、应世洲。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４５０１—１９８４、ＧＢ／Ｔ４５０１—１９９８；

———ＧＢ／Ｔ６３２７—１９８６、ＧＢ／Ｔ６３２７—１９９６；

———ＧＢ／Ｔ７０３５—１９８６、ＧＢ／Ｔ７０３５—１９９３。
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载重汽车轮胎性能室内试验方法

１　范围

本标准规定了载重汽车轮胎性能检验的实验室试验方法，包括试验用术语和定义、试验仪器设备与

精度、试验条件、试验步骤、判定规则和试验报告等。在提出的试验方法中，仅有某些试验方法的应用需

要依据被测轮胎的类型决定。

本标准包括：

（１）　耐久性能试验———通过在规定的负荷和一定速度下的运行距离来评价轮胎的持久性能；

（２）　高速性能试验———按照轮胎速度符号，评价轮胎高速行驶性能；

（３）　强度性能试验———通过检测轮胎胎冠部位的破坏能，评价轮胎结构性能。

本标准所列试验方法不宜用于轮胎产品的性能或质量水平的分级。

本标准适用于新的载重汽车充气轮胎。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９７７　载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷

ＧＢ／Ｔ６３２６　轮胎术语及其定义（ＧＢ／Ｔ６３２６—２００５，ＩＳＯ４２２３１：２００２，Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓｏｆｓｏｍｅｔｅｒｍｓ

ｕｓｅｄｉｎｔｙｒｅｉｎｄｕｓｔｒｙ—Ｐａｒｔ１：Ｐｎｅｕｍａｔｉｃｔｙｒｅｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ９７４４　载重汽车轮胎

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６３２６确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　试验转鼓速度　狋犲狊狋犱狉狌犿狊狆犲犲犱

钢制试验转鼓旋转时鼓面沿周向线速度。

３．２　

　　试验速度　狋犲狊狋狊狆犲犲犱

试验转鼓速度。

４　试验仪器设备及其精度要求

４．１　高速耐久试验机

４．１．１　试验机转鼓直径应为１７００ｍｍ±１７ｍｍ。

４．１．２　试验机转鼓的试验鼓面应为平滑的钢制面，其宽度应大于或等于试验轮胎的断面总宽度。

４．１．３　试验加载装置的加载能力应能满足试验方法要求，其精度为满量程的±１．５％。

４．１．４　试验机转鼓及试验设备的速度能力应满足试验方法的要求，其速度精度为
＋２
　０ｋｍ／ｈ。

４．１．５　试验机转鼓的径向跳动应为≤０．２５ｍｍ。

４．１．６　环境温度测量装置宜设置在距离试验轮胎１５０ｍｍ～１０００ｍｍ的范围内。
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