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自升式钻井平台插桩工艺

1 范围

本标准规定了自升式钻井平台插桩作业的工艺准备、工艺要求、工艺过程、检验和注意事项。
本标准适用于三桩腿、带桩靴自升式钻井平台建造过程中的插桩作业,其他型式自升式钻井平台插

桩作业可参照执行。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
插桩 spudcanpenetration
自升式钻井平台就位时通过升降系统在平台自重和压载水的作用下,使桩腿插入海床进行地基预

压,并使桩腿处于稳定位置的过程。
注:插桩作业一般经历降桩、升船、压桩等阶段,从而使平台由漂浮状态达到预定气隙的站立状态。

2.2
降桩 legdown
自升式钻井平台在漂浮状态下,将桩腿和桩靴降至桩靴与海床表面接触的过程。

2.3
升船 jackup
自升式钻井平台通过降桩使桩腿和桩靴插入海床后,将平台船体逐步抬升至脱离水面的过程。

2.4
压桩 preload
自升式钻井平台升船至脱离水面达到预定气隙后,逐步增加平台的压载水重量至预定载荷,使桩腿

达到稳定位置的过程。

2.5
气隙 airgap
自升式钻井平台在站立状态下,平台船体外底板下缘与最大设计波峰之间的净空距离。

3 工艺准备

3.1 图样和技术文件

自升式钻井平台插桩前,应准备下列图样和技术文件:

a) 总布置图;

b) 舱容图;

c) 吃水标志图和桩腿标志图;

d) 桩腿(桩靴)定位图;

e) 升降系统操作手册;

f) 锁紧系统操作手册;
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