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前  言

  本标准按GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
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本标准主要起草单位:南京中网卫星通信股份有限公司、中国人民解放军理工大学。
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引  言

  国家发展与改革委员会2007年《关于促进卫星应用产业发展的若干意见》明确了大力推进我国卫

星应用产业的战略思想,国内卫星通信近年来增长十分迅速,尤其是2008年发生的两次重灾以来,移动

应急指挥/保障系统在政府、部委和行业的应急平台建设中的需求成爆发性增长。卫星通信以其广域

性、机动性、抗毁性等突出优势成为应急平台建设中的核心内容。DVB-RCS是由多厂商倡导的VSAT
标准,目的是作为DVB-S的扩展,提供双向宽带交互连接。基于该标准的产品十分适用于广域性的不

对称综合业务接入,尤其适合于为偏远、地面通信网络不便到达的地区提供Internet接入、电话接入、音
视频会议及远程专用数据接入等业务。

为促进国内DVB-RCS产品及应用的发展,编制本标准有着重要意义。
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数字视频广播(DVB)
卫星分发系统交互信道通信协议

1 范围

本标准规定了数字视频广播(DVB)卫星分发系统交互信道通信协议的符号和缩略语、参考模型。
本标准适用于分配给GEO卫星业务的所有频段的数字视频广播(DVB)卫星分发系统交互信道通

信协议。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17966—2000 微处理器系统的二进制浮点运算

GB20600—2006 数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制

YD/T976—1998 B-ISDN用户网络接口(UNI)物理层规范

ISO/IEC13818-1:2007 信息技术 运动图像及其伴音信息的通用编码———第1部分:系统(In-
formationtechnology—Genericcodingofmovingpicturesandassociatedaudioinformation:Sys-
tems)

ITU-TJ.112ANNEXA—2001 数字视频广播数字电视互动频道电缆电视(有线电视)分配系统

(DigitalVideoBroadcasting:DVBinteractionchannelforCableTV(CATV)distributionsystems)

ITU-TI.363.5FRENCH—1996 B-ISDNATM适配层规范:类型5AAL(B-ISDNATMAdapta-
tionLayerspecification:Type5AALSPéCIFICATIONDELACOUCHED’ADAPTATIONATM
DURNIS-LB:AALDETYPE5)

ITU-TQ.2931—1995/Amd2—1999/Cor1—2000 NO.2数字用户信令系统 用于基本呼叫/连

接控制的用户网络接口第3层规范(DigitalSubscriberSignallingSystemNo.2—User—NetworkIn-
terface(UNI)layer3specificationforbasiccall/connectioncontrol)

AS/NZS13818.6—1999 信息技术 移动图象和相关有声信息的一般代码 第6部分:数据存储

媒体命令和控制的扩展(Informationtechnology—Genericcodingofmovingpicturesandassociated
audioinformation—ExtensionsforDSM-CC)

DIN ETS300468—1997 数 字 视 频 广 播.DVB 系 统 服 务 信 息 (SI)的 规 范 (Digitale
Fernsehrundfunk(DVB)FestlegungderServiceinformation(SI)fuerDVB-Systeme)

DINETS300802—1998 数字视频广播(DVB).DVB交互业务用网络独立协议(DigitalVideo
Broadcasting(DVB)—Network-independentprotocolsforDVBinteractiveservice)

DINEN301192—2010 数字视频广播(DVB)数据广播的DVB规范[DigitalVideoBroadcasting
(DVB)—DVBspecificationfordatabroadcasting(EndorsementoftheEnglishversionEN301192
V1.5.1(2009-11)asGermanstandard)]

DINEN301426—2002 卫星地面站和系统(SES)包括R&TTE指令3.2条规定的基本要求在内

不用于1.5/1.6GHz频带工作呼救与安全通信的低数据速率地面移动卫星地球站(LMES)和海上移动

卫星地面站(MMES)的协调EN[SatelliteEarthStationsandSystems(SES)—HarmonizedENfor
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