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膜结构用涂层织物

1 范围

本标准规定了膜结构用涂层织物(以下简称膜材)的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等。
本标准适用于以合成纤维或玻璃纤维织物为基布,经浸渍、涂层或层压工艺在基布表面覆盖聚合物

连续层,作为膜结构建筑用的涂层织物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T8626 建筑材料可燃烧性试验方法

GB/T14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T20284 建筑材料或制品的单体燃烧试验

FZ/T01003 涂层织物 厚度试验方法

FZ/T01004 涂层织物 抗渗水性的测定

FZ/T01007—2008 涂层织物 耐低温性的测定

FZ/T01008—2008 涂层织物 耐热空气老化性的测定

FZ/T01009 纺织品 织物透光性的测定

FZ/T01071 纺织品 毛细效应试验方法

FZ/T60036—2013 膜结构用涂层织物 接头强力试验方法

FZ/T60037—2013 膜结构用涂层织物 拉伸蠕变性能试验方法

FZ/T60038—2013 膜结构用涂层织物 防污性能试验方法

FZ/T60039—2013 膜结构用涂层织物 剥离强力试验方法

3 分类、规格和代号

3.1 分类与命名

膜材的分类按基布纤维分类,例如:玻璃纤维类(G类),聚酯纤维类(P类)。
膜材产品名称按照基布纤维、涂层和防污面层材料命名,采用国际通用的英文缩写字母、化学符号

或代码,以“基布纤维/涂层材料/防污面层”表示;如无防污面层,以“基布纤维/涂层材料”表示。例如:
———P/PVC/PVF:聚酯纤维机织物/聚氯乙烯(PVC)/聚氟乙烯(PVF)
———P/PVC/PVDF:聚酯纤维机织物/聚氯乙烯(PVC)/聚偏氟乙烯(PVDF)
———P/PVC/TiO2:聚酯纤维机织物/聚氯乙烯(PVC)/二氧化钛(TiO2)
———G/PTFE:玻璃纤维机织物/聚四氟乙烯(PTFE)
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