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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件为GB/T2099《家用和类似用途插头插座》的第2-5部分。GB/T2099已经发布了以下

部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:特殊要求:

● 器具插座的特殊要求;
● 转换器的特殊要求;
● 固定式无联锁带开关插座的特殊要求;
● 固定式有联锁带开关插座的特殊要求;
● 带熔断器插头的特殊要求;
● 延长线插座的特殊要求;
● 安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求;
● 信息插座的特殊要求。

本文件代替GB/T2099.3—2015《家用和类似用途插头插座 第2-5部分:转换器的特殊要求》,与

GB/T2099.3—2015相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———增加了本文件的适用范围(见第1章);
———更改了定义3.25额定电压、3.26额定电流、3.101转换器、3.103极性转换器、3.105多位转换

器、3.108中间转换器、3.109可拆线中间转换器、3.110不可拆线中间转换器;增加了定义3.104
一位转换器、3.106旅行转换器、3.107带有活动插销的旅行转换器、3.111带有软缆进线口的

转换器、3.112额定功率;删除了延长线插座、外部软缆、型式转换器的术语和定义,并调整了

定义的序号(见3.25、3.26、3.101、3.103、3.105、3.108、3.109、3.110,2015年版的3.12、3.105、

3.109);
———增加了“转换器”包含的产品范围(见第5章);
———更改了转换器的额定电压的要求(见6.101);
———更改了转换器的额定电流的要求(见6.102);
———增加了转换器额定功率的要求,删除了带熔断器的转换器最小额定值的要求(见6.103,2015

年版的6.103);
———删除了转换器每个插座额定电流和带整体式控制装置的中间转换器额定电流的要求(见2015

年版的6.104、6.105);
———更改了分类的内容(见第7章);
———更改了标志的举例;删除了功率的计算要求;删除了多位转换器的标志不能在插座的插合面上

的要求;增加了不要将一个转换器插入另一个转换器中的警告符号和警告语;增加了多位转换

器应有关于额定功率的警告语(见8.1,2015年版的8.1);
———增加了“瓦特”的符号(见8.2);
———删除了“部分地插合”的检查要求(见2015年版的10.1);
———增加了对带保护门的转换器的组合插孔,当插入一个插头、其余的插孔没有被插入时的探针试

验要求(见10.5);
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———更改了带熔断器的转换器的防触电保护要求(见10.101,2015年版的10.101);
———增加了带有软缆进线口的转换器端子的要求(见12.1.2);
———更改了转换器结构的一般要求(见14.1,2015年版的14.1);
———更改了转换器的插销或触头的结构要求(见14.3,2015年版的14.3);
———增加了相线插套应锁定的要求(见14.4);
———增加了对带有软缆进线口的转换器的软线固定部件的要求(见14.11);
———更改了附加力矩试验的要求;增加了在距离插座插合面后面8mm(对GB/T1002—2021的

图2插座)或10mm(对GB/T1002—2021的图4插座)处的轴线的描述(见14.23);
———更改了 GB/T2099.3—2015的14.104、14.105为 本 文 件 的14.103、14.104(见14.103、

14.104,2015年版的14.104、14.105);
———增加了带熔断器的转换器中也应符合GB/T9364.2和GB/T9364.3的要求(见14.104);
———增加了对转换器外形的要求(见14.105);
———增加了对于插入转换器插座部分的插头的要求(见14.106);
———根据我国使用在转换器上的我国插座结构,以及GB/T1002—2021的调整,增加了14.106插

座部分额定电流的要求,更改了14.106保护门的要求(见14.107,2015年版的14.106);
———更改了转换器耐老化的要求(见16.1,2015年版的第16章);
———更改了绝缘电阻的测试条件和要求(见17.2.2,2015年版的17.1.1);
———更改了转换器温升的要求(见第19章,2015年版的第19章);
———更改了试验电压;增加了带组装元件的转换器的试验方法(见第20章,2015年版的第20章);
———更改了转换器拔出插头所需的力的试验条件和要求(见第22章,2015年版的第22章);
———增加了带有软缆进线口的转换器和不可拆线中间转换器的试验条件和要求(见第23章);
———增加了耐压试验的试验条件(见24.20);
———增加了单相两极附加力矩插头量规和单向两极带接地附加力矩插头量规(见图101和图

102);
———增加了附录A带有按交货状态导线的移动式电器附件与安全有关的常规试验(防触电保护和

正确极性)(见附录A);
———增加了附录B试验所需试样一览表(见附录B);
———增加了附录D安装在转换器上的开关(见附录D);
———增加了附录AA旅行转换器特殊要求(见附录AA)。
本文件修改采用IEC60884-2-5:2017《家用和类似用途插头插座 第2-5部分:转换器的特殊要

求》。
本文件与IEC60884-2-5:2017相比做了下述结构调整:
———12.1.2对应IEC60884-2-5:2017中的12.1.1;
———17.2.2、17.2.3对应IEC60884-2-5:2017中的17.1.1、17.1.2;
———22.1~22.3对应IEC60884-2-5:2017中的第22章的悬置段、22.1和22.2;
———24.3对应IEC60884-2-5:2017中的24.2,24.8对应IEC60884-2-5:2017中的24.7,24.9对应

IEC60884-2-5:2017中的24.8,24.11对应IEC60884-2-5:2017中的24.10,24.20对应

IEC60884-2-5:2017中的24.19。
本文件与IEC60884-2-5:2017的技术差异及其原因如下:
———增加了“本文件规定了转换器的额定值、标志、防触电保护、结构、电气性能、机械性能等技术要

求”,以符合GB/T1.1的要求(见第1章);
———更改了器具耦合器应符合的标准,用修改采用的GB/T17465(所有部分)代替了IEC60320

(所有部分),以适应我国的技术条件(见第1章);
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———用规范性引用的GB/T9364.2替换了IEC60127-2,以适应我国技术条件、增加可操作性(见

14.104);
———用规范性引用的GB/T9364.3替换了IEC60127-3,以适应我国技术条件、增加可操作性(见

14.104);
———用规范性引用的GB/T13539.3替换了IEC60269-3,以适应我国技术条件、增加可操作性(见

14.104);
———增加了旅行转换器不准许给电动汽车、电动自行车充电的要求,以适应我国技术条件(见第4

章);
———增加了多位转换器应有关于额定功率的警告语,以适应我国技术条件(见8.1);
———增加了相线使用的符号,以便标准的理解与可操作性(见8.2);
———更改了转换器尺寸检查的要求,以适应我国插头插座型式尺寸和技术条件(见第9章和第14

章);
———删除了对转换器“部分地插合”的检查要求,以适应我国扁插头插销系统特点(见10.1);
———增加了对带保护门的转换器的组合插孔,当插入一个插头、其余的插孔没有被插入时的要

求,以适应我国技术条件(见10.5);
———更改了附加力矩试验要求,以适应我国扁插头插销系统特点,增加可操作性(见14.23);
———增加了转换器防触电保护措施的结构要求,以适应我国技术条件(见14.107);
———删除了IEC60884-2-5:2017中第6段内容和第21章的注3前一段的内容,以符合我国插头结

构,适应我国技术条件(见第20章和第21章);
———更改了量规插销的厚度尺寸,以符合我国扁插销系统特点,适应我国技术条件(见22.1,

IEC60884-2-5:2017的第22章);
———增加了单相两极附加力矩插头量规和单向两极带接地附加力矩插头量规,以增加可操作性(见

图101和图102);
———增加了针焰试验要求,以符合我国转换器的实际使用情况,适应我国技术条件(见第28章、附

录F);
———增加了国外插头插合的转换器的插座部分应符合IECTR60083的要求,以提供可操作性(见

附录AA的9.3);
———将IEC60884-2-5:2017中的14.105移至附录AA中,作为附录AA的14.108(见附录AA的

14.108)。
本文件做了下列编辑性改动:
———删除了IEC60884-2-5:2017中一些适用于其他国家和地区的注释,如第1章的注1、注2、注

3、注4、注5、10.1的注、14.1的注2、注3、14.23的注、14.107的注、第22章的注等;
———用资料性引用的GB/T156替换了IEC60038(见6.101);
———用资料性引用的GB/T5465.1—2009替换了IEC60417:2002(见8.1)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
本文件起草单位:威凯检测技术有限公司、公牛集团股份有限公司、青米(北京)科技有限公司、浙江

正泰建筑电器有限公司、江苏通领科技有限公司、宁波良工电器有限公司、宁波拳王电器有限公司、英特

曼电工(常州)有限公司、浙江百思电器有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、宁波同事电器有

限公司、松下电气机器(北京)有限公司、中国质量认证中心、宁波恒达高智能科技股份有限公司、西门子

(中国)有限公司上海分公司、天基电气(深圳)有限公司、南京海锚电器制造有限公司、欧普照明股份有

限公司、广东中科电工科技有限公司、罗格朗智能电气(惠州)有限公司、浙江德力西国际电工有限公司、
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浙江方圆检测集团股份有限公司、慈溪市莫工插座有限公司、福建省产品质量检验研究院、浙江跃华电

讯有限公司、中家院(北京)检测认证有限公司、威海市泓淋电力技术股份有限公司、北京市产品质量监

督检验院、广东利英智能科技有限公司、陕西法希达电子有限公司、中国质量认证中心华南实验室、义乌

日清家居用品有限公司、广东全伟工业科技有限公司、陕西亚特尼电子有限公司、西安云拓电器有限公

司、广东雁飞科技有限公司。
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引  言

  GB/T2099旨在规范家用和类似用途插头插座的技术要求,保障用户在日常取电用电过程中带电

插拔时的安全。GB/T2099需要与GB/T1002《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺

寸》配合使用。

GB/T2099拟由以下部分构成。
———第1部分:通用要求。目的在于规定家用和类似用途插头插座的防触电保护、接地措施、结构、

机械强度、电气性能等技术要求。
———第2部分:特殊要求。目的在于规定特殊用途的家用和类似用途插头插座的技术要求,主要

包含:
● 器具插座的特殊要求。目的在于规范器具插座的防触电保护、接地措施、结构、机械强度、

电气性能等技术要求。
● 转换器的特殊要求。目的在于规范转换器的防触电保护、接地措施、结构、机械强度、电气

性能等技术要求。
● 固定式无联锁带开关插座的特殊要求。目的在于规范固定式无联锁带开关插座的防触电

保护、接地措施、结构、机械强度、电气性能等技术要求。
● 固定式有联锁带开关插座的特殊要求。目的在于规范固定式有联锁带开关插座的防触电

保护、接地措施、结构、机械强度、电气性能等技术要求。
● 带熔断器插头的特殊要求。目的在于规范带熔断器插头的防触电保护、接地措施、结构、

机械强度、电气性能等技术要求。
● 延长线插座的特殊要求。目的在于规范延长线插座的防触电保护、接地措施、结构、机械

强度、电气性能等技术要求。
● 安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求。目的在于规范安全特低电压(SELV)插头插

座的防触电保护、接地措施、结构、机械强度、电气性能等技术要求。
● 信息插座的特殊要求。目的在于规范信息插座的防触电保护、接地措施、结构、机械强度、

电气性能等技术要求。
本文件能为家用和类似用途插头插座产品的生产提供指导,提高产品的技术性能和安全可靠性,保

障人民群众的用电安全。
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家用和类似用途插头插座
第2-5部分:转换器的特殊要求

1 范围

GB/T2099.1—2021的第1章代替为:
本文件规定了转换器的额定值、标志、防触电保护、结构、电气性能、机械性能等技术要求。
本文件适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V以上但不超

过440V、额定电流不超过32A、带或不带接地触头的转换器。
本文件也适用于旅行转换器(见附录AA)。对于旅行转换器,其范围限定为额定电压在50V以上

但不超过250V,额定电流不超过20A。
同时连接两个及以上插头的旅行转换器不在本文件的范围中。
本文件包括了具有附加功能的转换器的要求,但不包括对附加功能本身的要求。
注1:附加功能有电子电源装置、调光器、定时器、保护装置、红外线开关等。

本文件不适用于装有符合GB/T17465(所有部分)规定的器具耦合器的转换器。
符合本文件要求的转换器适合用于正常使用在环境温度通常不超过+40℃,但是在24h的期间

内平均环境温度不超过+35℃,环境空气温度的下限值为-5℃。
注2:温度低于正常范围的试验正在考虑中。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T2099.1—2021的第2章增加下述内容后适用。
GB/T5169.5—2020 电工电子产品着火危险试验 第5部分:试验火焰 针焰试验方法 装置、

确认试验方法和导则(IEC60695-11-5:2016,IDT)
GB/T9364.2 小型熔断器 第2部分:管状熔断体(GB/T9364.2—2018,IEC60127-2:2014,MOD)
GB/T9364.3 小 型 熔 断 器 第3部 分:超 小 型 熔 断 体(GB/T9364.3—2018,IEC60127-

3:2015,MOD)
GB/T13539.3 低压熔断器 第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求 (主要用于家用和

类似用途的熔断器)标准化熔断器系统示例A至F(GB/T13539.3—2017,IEC60269-3:2013,IDT)
GB/T17465(所有部分) 家用和类似用途器具耦合器[IEC60320(所有部分)]
注:GB/T17465.1 家用和类似用途器具耦合器 第1部分:通用要求(GB/T17465.1—2022,IEC60320:2021,MOD)

GB/T17465.3 家用和类似用途器具耦合器 第2部分:防护等级高于IPX0的器具耦合器(GB/T17465.3—

2008,IEC60320-2-3:2005,IDT)

GB/T17465.4 家用和类似用途器具耦合器 第2-4部分:靠器具重量啮合的耦合器 (GB/T17465.4—

2015,IEC60320-2-4:2009,MOD)

GB/T17465.5 家用和类似用途器具耦合器 第2-1部分:缝纫机耦合器(GB/T17465.5—2017,IEC60320-2-
1:2000,MOD)

GB/T17465.6 家用和类似用途器具耦合器 第3部分:标准活页和量规(GB/T17465.6—2022,IEC60320-3:

2018,MOD)
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