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前  言

  GB/T28514《支持IPv6的路由协议技术要求》分为以下3个部分:
———第1部分:边界网关协议(BGP4);
———第2部分:开放最短路径优先协议(OSPF);
———第3部分:中间系统到中间系统域内路由信息交换协议(IS-ISv6)。
本部分为GB/T28514的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由中国通信标准化协会归口。
本部分起草单位:工业和信息化部电信研究院、上海贝尔股份有限公司。
本部分主要起草人:吴英桦、刘述、顾方方。
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支持IPv6的路由协议技术要求
第3部分:中间系统到中间系统域内路由

信息交换协议(IS-ISv6)

1 范围

GB/T28514.3的本部分规定了对基于IPv6的中间系统-中间系统路由协议(IS-ISv6)的技术要

求,包括对IPv6可达性TLV、IPv6接口地址TLV、IPv6NLPID操作、安全等方面的规定。
本部分适用于支持IS-ISv6的网络设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)使用于本文件。

ISO10589:1992 信息技术 系统间的通信和信息交换 与提供无连接模式网络服务协议共用的

中间系统到中间系统域内路由信息交换协议(Informationtechnology—Telecommunicationsandinfor-
mationexchange between systems—Intermediatesystem tointermediatesystem Intra-domain
routeinginformationexchangeprotocolforuseinconjunctionwiththeprotocolforprovidingthecon-
nectionless-modenetworkservice)

IETFRFC1195:1990 用 OSIIS-IS实现在TCP/IP和双重环境下路由(UseofOSIIS-ISfor
routinginTCP/IPanddualenvironments)

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下述术语和定义适用于本文件。

3.1.1
路由域 domain
路由器相互连接构成的网络,通常使用相同的协议,由同一个中心机构管理。

3.1.2
区域 area
维护内部详细路由信息的路由子域。

3.1.3
中间系统 intermediatesystem
即路由器,是网络层互连设备,主要完成路由选择控制、数据包交换转发等网络层处理功能。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本部分。

IIH     IStoISHello             中间系统到中间系统Hello消息
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