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前  言
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铁 尾 矿 砂

1 范围

本标准规定了铁尾矿砂的术语和定义、规格、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存

和运输等。

本标准适用于混凝土及其制品和砂浆用铁尾矿砂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T14684—2011 建设用砂

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
铁尾矿砂 irontailingssand
铁矿石经磨细、分选后产生的粒径小于4.75mm的颗粒。

4 规格

铁尾矿砂按细度模数分为铁尾矿细砂(简称细砂)和铁尾矿特细砂(简称特细砂)两种规格。细度模

数为2.2~1.6的为细砂,细度模数为1.5~0.7的为特细砂。

5 一般要求

铁尾矿砂有害物质除应符合6.3的规定外,还应符合我国环保和安全相关标准和规范,不应对人

体、生物、环境及混凝土、砂浆性能产生有害影响。

6 技术要求

6.1 颗粒级配

铁尾矿砂的颗粒级配应符合表1的规定。
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