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离心式恒加速度试验机检定规程

1 范围

本规程适用小于100000m/s2 用于环境试验的离心式恒加速度试验机 (以下简称离心

机)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

GB/T2422—1995 电工电子产品环境试验

GB2423.15—1995 电工电子产品环境试验

第2部分:试验方法

试验Ga和导则:稳态加速度

GB5170.16—1985 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法

恒加速度试验用离心式试验机

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 检定用负载

用于检定的负载其外形应对称,质量等于最大载荷规定值。
注:检定用负载应可靠地固定在工作台面 (或转臂)上,在规定的恒加速度范围内工作时不准

有松动现象。

3.2 安装计算半径

离心机台面 (或转臂)安装的试验负载 (包括检定用负载)中心位置到回转中心距

离。
应使安装计算半径等于离心机规定的标称半径。

3.3 恒加速度

离心机稳定旋转时,作用于安装台面 (或转臂)上载荷的向心加速度称为恒加速度

(以下简称加速度)。
加速度用间接法测定,即根据实测的安装计算半径及主轴回转速度,按以下公式计

算加速度值:

a0=ω2R0
 ≈0.010966n02R0

(1)

式中:a0———恒加速度,m/s2;

R0———安装计算半径,m;

n0———主轴回转速度,r/min。

3.4 主轴回转速度 (转速)设定值

满足被试载荷试验条件设置的离心机回转速度称为主轴回转速度设定值。
1

JJG972—2002




