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前　　言

　　本标准与美国材料试验协会标准ＡＳＴＭＣ１２７９０５《退火玻璃、半钢化玻璃、钢化玻璃的表面应力和

边缘应力无损光弹测量试验方法》、ＡＳＴＭＣ１０４８０４《热处理平板玻璃ＨＳ类、ＦＴ类涂层和非涂层玻

璃》和日本工业技术标准ＪＩＳＲ３２２２２００３《半钢化玻璃》的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１８１４４—２０００《玻璃应力测试方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８１４４—２０００相比主要变化如下：

———范围中增加汽车前风窗用夹层玻璃、热弯玻璃，删减了退火玻璃；

———增加了含涂层的玻璃边缘应力测试的无损检测方法；

———将表面应力仪和边缘应力仪的仪器常数具体值不体现在标准文本中。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑用玻璃标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑材料检验认证中心。

本标准主要起草人：肖鹏军、王精精、陆凡。

本标准所代替标准的历次版本情况为：

———ＧＢ／Ｔ１８１４４—２０００。
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玻璃应力测试方法

１　范围

本标准规定了玻璃表面应力、玻璃边缘应力测试的有关定义和测试方法。本标准中表面应力测试

方法适用于浮法玻璃制造的钢化玻璃、半钢化玻璃；边缘应力测试方法适用于钢化玻璃、半钢化玻璃、汽

车前风窗用夹层玻璃、热弯玻璃。

化学钢化玻璃可参照使用本标准中表面应力测试方法。

本测试方法为无损测量的测试方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＪＣ／Ｔ６３２　汽车安全玻璃术语

３　术语和定义

ＪＣ／Ｔ６３２确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

起偏振片　狆狅犾犪狉犻狕犲狉

一种光学装置，自然光通过它以后，变成为有一定振动方向的平面偏振光，通常被放置于光源与被

测试样之间。

３．２

检偏振片　犪狀犪犾狔狕犲狉

一种光学装置，自然光通过它以后，变成为有一定振动方向的平面偏振光，通常被放置于观察者与

被测试样之间，也称分析镜。

４　测试方法

４．１　表面应力测试

４．１．１　测试原理

表面应力仪的测试原理是利用浮法玻璃表面锡扩散层的光波导效应来进行测量。从光源（白炽灯）

发出的发散光经过狭缝，由高折射率柱面棱镜汇聚后变成平行光，通过调节光源位置，使一束平行光以

临界角入射至玻璃与棱镜的交界面，由于玻璃表面存在应力，光线分解成为两个振动面相互垂直的矢量

光，即Ｏ光和Ｅ光，Ｏ光和Ｅ光在浮法玻璃的锡扩散层中传播速度不同，因此以不同的全反射角折射到

棱镜。从棱镜射出的光经反光镜反射进入干涉滤光片，由望远物镜系统聚焦，再经过分析镜后在分划板

成像而形成一个清晰的明暗台阶图像。通过测微目镜可以精确测量台阶的高度。

４．１．２　测试用试剂

折射油：折射率应高于玻璃的折射率，但不大于仪器棱镜的折射率。折射油不应对仪器有腐蚀

作用。

４．１．３　测试装置

表面应力仪：由光源、柱面棱镜、望远物镜系统、测微目镜等构成，仪器的构造如图１所示。
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