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纺织品 马尾衬布回弹性的测定
环状挂重法

1 范围

本标准规定了采用环状挂重法测定马尾衬布回弹性的方法。
本标准适用于以棉或涤棉纱为经纱、以单根马尾纱为纬纱交织而成的纯棉马尾衬布和涤棉马尾

衬布。
本标准也适用于马尾包芯纱衬布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

3 术语和定义

GB/T3291.3界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T3291.3中

的一些术语和定义。
3.1

回弹性 elasticity
材料除去造成变形的外力后,力图恢复其本身原有尺寸和形状的特性。
[GB/T3291.3—1997,定义2.98]

3.2
急弹性变形 immediateelasticdeformation
材料在除去外力后瞬时恢复的变形,即基本上与时间无关的可恢复的变形。
[GB/T3291.3—1997,定义2.93]

3.3
缓弹性变形 delayelasticdeformation
材料在除去外力后,经一定时间回复的变形。
[GB/T3291.3—1997,定义2.97]

4 原理

将条形试样对弯成环状,开口端夹紧并悬挂于横杆上,下端施加重力作用,使其发生变形。测量去

除外力后试样环直径的变化,计算急弹性变形率和缓弹性变形率。

5 装置

5.1 夹持器,用于夹持试样,并可悬挂。
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