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引  言

本规程按照JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》给出的规则起草。
本规程代替JJG610—1989 《巴克尔硬度计》,与JJG610—1989相比,主要技术变

化如下:
———增加了引言;
———增加了引用文件;
———增加了计算公式 (见3.1);
———增加了仪器结构示意图 (见3.2.1);
———修改了测量指示装置的表述及最大允许误差的要求 (见4.2,1989年版的第4

章);
———修改了示值最大允许误差及示值重复性的要求 (见4.4,1989年版的第6章);
———修改了硬度计示值误差及示值重复性检定的要求 (见6.4.7,1989年版的第

13章);
———修改了标准巴氏硬度块的技术要求 (见附录A,1989年版的附录2);
———增加了附录B 维氏硬度值与巴氏硬度值换算表;
———增加了附录C A型巴氏硬度计检定记录格式;
———修改了附录D 检定证书/检定结果通知书内页格式 (见附录D,1989年版的

附录1)。
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A型巴氏硬度计检定规程

1 范围

本规程适用于A型巴氏硬度计的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG148—2006 标准维氏硬度块

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

3.1 原理

巴氏硬度的试验原理是采用规定形状的钢制压针,通过施力弹簧产生的试验力压入

试样表面,当压足平面与试样表面紧密贴合时,测量压针相对压足平面的伸出长度。以

0.0076mm的伸出长度表示为一个巴氏硬度单位。

巴氏硬度与压针伸出长度的函数关系见公式 (1):

H=100- l
0.0076

(1)

  式中:

H———巴氏硬度,HBa;

l———压针伸出长度,mm。

3.2 结构及型式

3.2.1 硬度计结构

巴氏硬度计 (以下简称硬度计)主要由压针、施力弹簧、压足及压针套、主轴、杠

杆、测量指示装置等部分组成,见图1。
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