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前　　言
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江晟电机厂有限公司、浙江金龙电机股份有限公司、苏州巨峰绝缘材料有限公司、上海申发检测仪器厂、

上海海鹰机电检测设备厂。
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直流电机电枢绕组匝间绝缘试验规范

１　范围

本标准规定了直流电机电枢绕组匝间绝缘试验方法及试验限值。

本标准适用于额定电压为１１０Ｖ及以上的直流电机电枢绕组匝间绝缘耐电压试验。其他直流电机

除另有要求外，亦应参照使用。

本标准不适用于微型电机。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１　

跨距法　狊犲狋狅狏犲狉犿犲狋犺狅犱

用冲击电压试验直流电机电枢绕组匝间绝缘的一种方法。

在电枢换向器上取一段跨距，在首尾换向片上施加冲击电压进行试验。

２．２　

片间法　狊犲犵犿犲狀狋犿犲狋犺狅犱

用冲击电压试验直流电机电枢绕组匝间绝缘的一种方法。

在电枢换向器的相邻两换向片上施加冲击电压进行试验。

３　线圈下线前检查试验

３．１　试验目的

用于控制单只线圈的匝间绝缘质量。

３．２　试验要求

３．２．１　应模拟线圈在铁心槽内的实际状态，对被试线圈的线匝采取固紧措施，并将其搁置在对地绝缘

良好的架子上进行试验。

３．２．２　对于额定电压为６６０Ｖ及以下的一般用途电机，如匝间绝缘质量已稳定并形成批量生产时，单

只线圈及均压线一般可不进行下线前匝间耐电压检查试验。对于大型电机（电枢外径为９９０ｍｍ及以

上）、起重冶金等特殊用途电机以及额定电压为６６０Ｖ以上的电机，单只线圈及均压线应进行下线前匝

间耐电压检查试验。

３．３　试验方法及限值

３．３．１　不同线圈单元间匝间耐电压试验

各类成型线圈及均压线制造完成后，在下线前应优先采用工频电压或直流电压进行不同线圈单元

匝间耐电压试验，试验电压施加于两相邻线匝间。

试验电压按以下规定：

对于额定电压为６６０Ｖ及以下的一般用途电机，工频试验电压有效值不低于２２０Ｖ，直流试验电压

应不低于４００Ｖ。对于起重冶金等特殊用途电机以及额定电压为６６０Ｖ以上的电机，工频试验电压有

效值应不低于５３０Ｖ，直流试验电压应不低于９６０Ｖ。

工频电压或直流电压试验时间为１ｓ～３ｓ。

３．３．２　同一线圈单元匝间耐电压试验

多匝成型线圈制造完成后，在下线前应采用冲击电压进行同一线圈单元匝间耐电压试验。
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