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前　　言

　　本标准修改采用ＥＮ１４７３：１９９７《液化天然气设备与安装　陆上装置设计》（英文版）。

本标准根据ＥＮ１４７３：１９９７重新起草，在附录Ａ中列出了本标准章条编号与ＥＮ１４７３：１９９７章条

编号对照的一览表。

考虑到我国国情，在采用ＥＮ１４７３：１９９７时本标准作了一些修改，有关技术性差异已编入正文中，

在附录Ｂ中给出了这些技术性差异及其原因的一览表以供参考。

本标准的附录Ｈ、附录Ｉ、附录Ｊ、附录Ｋ、附录Ｌ、附录 Ｍ为规范性附录。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ为资料性附录。

本标准由全国天然气标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２４４）提出并归口。

本标准主要起草单位：中国石化集团中原石油勘探局勘察设计研究院。

本标准参加起草单位：中海油天然气及发电有限责任公司、中国石油西南油气田分公司天然气研

究院。

本标准主要起草人：赵保才、杨华、石立敏、仝淑月、朱朝军、张辉、李勃、刘晓莲、刘华伟、王向阳、

龚本涛、邱瑞萍、连家秀、刘兆亮、李德选、樊黑钦、邢云、夏芳、李必忠、邱晓林。
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液化天然气设备与安装

陆上装置设计

１　范围

本标准为所有陆上固定式液化天然气装置（包括ＬＮＧ的液化、储存、气化、转运和装运装置）的设

计、施工和操作提供指南。

本标准适用于下列类型站场：

出口终端———指定的气体入口边界与装船汇管之间的部分；

接收站———卸船汇管与指定的气体出口边界之间的部分；

调峰站———指定的气体入口边界和出口边界之间的部分；

总储存能力在２００ｔ以上的ＬＮＧ卫星站，包括装车站到指定的气体出口边界。

本标准不适用于总储存能力不足２００ｔ的卫星站。

上述站场的简要说明参见附录Ｃ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２１６　回转动力泵　水力性能验收试验　１级和２级

ＧＢ３８３６．１　爆炸性气体环境用电气设备　第１ 部分：通用要求（ＧＢ３８３６．１—２０００，ｅｑｖ

ＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．２　爆炸性气体环境用电气设备　第２部分：隔爆型“ｄ”（ＧＢ３８３６．２—２０００，ｅｑｖ

ＩＥＣ６００７９１：１９９０）

ＧＢ３８３６．３　爆炸性气体环境用电气设备　第３部分：增安型“ｅ”（ＧＢ３８３６．３—２０００，ｅｑｖ

ＩＥＣ６００７９７：１９９０）

ＧＢ３８３６．４　爆炸性气体环境用电气设备　第４部分：本质安全型“ｉ”（ＧＢ３８３６．４—２０００，ｅｑｖ

ＩＥＣ６００７９１１：１９９９）

ＧＢ３８３６．５　爆炸性气体环境用电气设备　第５部分：正压外壳型“ｐ”（ＧＢ３８３６．５—２００４，

ＩＥＣ６００７９２：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ３８３６．６　爆炸性气体环境用电气设备　第６部分：油浸型“ｏ”（ＧＢ３８３６．６—２００４，ＩＥＣ６００７９

６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ３８３６．７　爆炸性气体环境用电气设备　第７部分：充砂型“ｑ”（ＧＢ３８３６．７—２００４，ＩＥＣ６００７９

５：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ３８３６．１４　爆炸性气体环境用电气设备　第１４部分：危险场所分类（ＧＢ３８３６．１４—２０００，

ｉｄｔＩＥＣ６００７９１０：１９９５）

ＧＢ／Ｔ５６５６　离心泵技术条件（Ⅱ类）

ＧＢ／Ｔ９１１２　钢制管法兰　类型与参数

ＧＢ／Ｔ９１２５　管法兰连接用紧固件

ＧＢ／Ｔ９１２６　管法兰用非金属平垫片　尺寸
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