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前　　言

　　本标准代替ＧＢ１８１６８—２０００《水上游乐设施通用技术条件》。

本标准与ＧＢ１８１６８—２０００相比，主要变化如下：

———明确了水上游乐设施的设计、制造、安装、改造、维修、试验、检验和使用管理（见第１章）；

———增加了峡谷漂流内容（见４．７）；

———增加了ＧＢ／Ｔ２０３０６—２００６游乐设施术语中没有包括的水上游乐设施术语（见第３章）；

———增加了水滑梯类型，并将原标准封闭滑道直径改为不小于８００ｍｍ（见４．４．３）；

———增加了互动戏水设施内容（见４．５）；

———增加了造波的种类及要求（见４．６）。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国索道、游艺机及游乐设施标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：全国索道、游艺机及游乐设施标准化技术委员会，中国特种设备检测研究院，卓诚

实业有限公司，中国船舶重工集团公司第七○二研究所，广州海山娱乐科技有限公司，泰隆游乐实业有

限公司，长隆集团广州开心水上乐园，温州南方游乐设备制造总厂，中山市金马游艺机有限公司，广州番

禺潮流水上乐园建造有限公司。

本标准主要起草人：钟信孚、邢友新、金承仪、卢红兵、李庆恒、蒋敏灵、刘月才、万宇红、杨志林、

林泽钊、邓金镛、欧阳丁山。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１８１６８—２０００。
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水上游乐设施通用技术条件

１　范围

本标准规定了水上游乐设施的通用技术条件和技术要求。

本标准适用于各种类型的水滑梯、游乐池、峡谷漂流、游船等水上游乐设施的设计、制造、安装、改

造、维修、试验、检验和使用管理。

本标准不适用于６人以上乘坐并有专人操作的船类。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５３—１９９５　针叶树锯材

ＧＢ／Ｔ１４４７—２００５　纤维增强塑料拉伸性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１４４９—２００５　纤维增强塑料弯曲性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１４５１—２００５　纤维增强塑料简支梁冲击韧性试验方法

ＧＢ／Ｔ１４６２—２００５　纤维增强塑料吸水性试验方法（ＡＳＴＭＰ５７０：１９８０，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２５７７—２００５　玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ２８９４　安全标志

ＧＢ３０９６　城市区域环境噪声标准

ＧＢ／Ｔ７４０３．１　牵引用铅酸蓄电池　第１部分：技术条件（ＧＢ／Ｔ７４０３．１—２００８，ＩＥＣ６０２５４１：

２００５，Ｌｅａｄａｃｉｄｔｒａｃｔｉｏｎｂａｔｔｅｒｉｅｓ—Ｐａｒｔ１：Ｇｅｎｅｒａｌｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓａｎｄｍｅｔｈｏｄｓｏｆｔｅｓｔ，ＭＯＤ）

ＧＢ８４０８—２００８　游乐设施安全规范

ＧＢ９６６７　游泳场所卫生标准

ＧＢ１００００　中国成年人人体尺寸

ＣＥＣＳ１４　游泳池和水上游乐池给水排水设计规程

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

水上游乐设施　狑犪狋犲狉犪犿狌狊犲犿犲狀狋犲狇狌犻狆犿犲狀狋

借助水域、水流或其他载体，为达到娱乐目的而建造的游乐设施。如游乐池、水滑梯、造浪机、峡谷

漂流和游船等。

３．２

水滑梯系统　狑犪狋犲狉狊犾犻犱犲狊狔狊狋犲犿

由结构支撑、出发平台、水滑梯、供水系统和截留区（或落水池）、运载工具组成，供乘员以水为润滑

介质，依自身重力沿滑梯内表面滑行的游乐设施。
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