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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４６９３—１９９３《焊缝无损检测符号》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４６９３—１９９３相比主要变化如下：

———修改了标准名称；

———修改和拓展了范围（见第１章）；

———修改和补充了规范性引用文件（见第２章）；

———增加了术语和定义（见第３章）；

———修改和调整了无损检测符号要素（１９９３年版的第３章，本版的第４章）；

———调整了一般规则（１９９３年版的４．１和４．２，本版的第５章）；

———调整了辅助符号（１９９３年版的４．３，本版的第６章）；

———调整了技术条件、规范和引用标准（１９９３年版的４．４，本版的第７章）；

———调整了无损检测的区域、位置和方向（１９９３年版的４．５、４．６和４．７，本版的第８章）。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国无损检测标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５６）归口。

本标准起草单位：北京维泰凯信新技术有限公司、首都师范大学、上海材料研究所。

本标准主要起草人：金万平、王迅、徐义广、金宇飞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４６９３—１９９３。
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无损检测　符号表示法

１　范围

本标准规定了用符号标注无损检测信息的方法，并为这些符号的构成和注释提供了详细的信息和

示例。该符号系统用于标注无损检测所使用的方法、频次、区域以及引用的技术条件、规范或标准。

本标准适用于技术图样及有关技术文件。在被检工件上做标记时也可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２４　焊缝符号表示法

ＧＢ３１００～３１０２　量和单位

ＧＢ／Ｔ４４５７．２　技术制图　图样画法　指引线和基准线的基本规定

ＧＢ／Ｔ４４５８．４　机械制图　尺寸注法

ＧＢ／Ｔ５６１６　无损检测　应用导则

ＧＢ／Ｔ７０２７　信息分类和编码的基本原则与方法

ＧＢ／Ｔ１２２１２　技术制图　焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法

ＧＢ／Ｔ１２６０４（所有部分）　无损检测　术语

ＧＢ／Ｔ１３３６１　技术制图　通用术语

ＧＢ／Ｔ１６６７５．２　技术制图　简化表示法　第２部分：尺寸注法

ＧＢ／Ｔ２０７３７　无损检测　通用术语和定义（ＧＢ／Ｔ２０７３７—２００６，ＩＳＯ／ＴＳ１８１７３：２００５，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１２６０４、ＧＢ／Ｔ１３３６１和ＧＢ／Ｔ２０７３７确立的术语和定义适用于本标准。

４　无损检测符号要素

４．１　概述

无损检测符号由以下要素组成：

ａ）　基准线；

ｂ）　箭头；

ｃ）　检测方法字母标识代码；

ｄ）　检测范围和抽检数目；

ｅ）　辅助符号；

ｆ）　基准线的尾部（技术条件、规范或标准）。

无损检测符号的图样画法应符合 ＧＢ／Ｔ４４５７．２的规定，尺寸标注应符合 ＧＢ／Ｔ４４５８．４和

ＧＢ／Ｔ１６６７５．２的规定。

无损检测的区域、位置、方向、角度等的标示应符合ＧＢ３１００～３１０２的相关规定，采用国际单位制。

４．２　无损检测方法的字母标识代码

无损检测方法的字母标识代码见表１。
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