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气相色谱-单四极质谱仪性能测定方法

1 范围

本标准规定了气相色谱-单四极质谱仪性能测定的方法。
本标准适用于气相色谱-单四极质谱仪性能的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T32267 分析仪器性能测定术语

3 术语和定义

GB/T32267界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
信噪比 signaltonoiseratio
S/N
被测物信号强度与该检测条件下基线噪声的比值。

3.2
半峰宽 fullwidthathalfmaximum;FWHM
质谱峰峰高一半处的宽度。

3.3
扫描速度 scanspeed 
单位时间内扫描的质荷比范围。

3.4
线性范围 linearrange 
响应值与待测物浓度呈线性关系的范围。

3.5
面积重复性 arearepeatability
在相同测量条件下,对同一浓度的待测物进行连续多次重复测量,响应值面积之间的一致性。

3.6
定性重复性 qualitativerepeatability
在相同测量条件下,对同一浓度的待测物进行连续和间隔多次重复测量,离子丰度比之间的一

致性。

3.7
保留时间重复性 retentiontimerepeatability
在相同测量条件下,对同一浓度的样品进行连续多次重复测量,保留时间之间的一致性。
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