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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2008年3月25日批准,并自

2008年9月25日起施行。

    归 口 单 位:全国时间频率计量技术委员会

    主要起草单位:辽宁省计量科学研究院

    参加起草单位:上海正标计量校准技术有限公司

  本规程委托全国时间频率计量技术委员会负责解释
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校表仪检定规程

1 范围

本规程适用于各种校表仪的首次检定、后续检定及使用中检验。

2 引用文献

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJG180—2002 电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

各种时钟、手表和秒表 (统称钟表)的走时准确度通常用相对标准钟的速率表示,
单位为秒/天(s/d)或秒/月(s/month),简称为日差或月差。

速率的快慢主要取决于钟表内所用主振器 (电子表是晶振、机械表是游丝)频率的

实际值相对于标称值的偏离程度,称为频率准确度。
校表仪用于快速测定钟表的日差和月差,通过调整使被校钟表达到一定要求的走时

准确度。
校表仪测量日差的方法是利用声、电及磁传感器将钟表发出的振荡信号变换为相应

的电信号,用计数方法测量电信号的周期相对于标称值的偏差,计算出日差值。
校表仪广泛用于钟表的生产企业、产品质量检验机构和计量检定部门。

4 计量性能要求

4.1 校表仪内晶振计量性能要求

4.1.1 开机特性V:1×10-6~1×10-8

4.1.2 频率准确度A:1×10-5~2×10-7

4.2 日差测量范围

(0.00~9.99)s/d;(0.0~99.9)s/d;(0~999)s/d。

4.3 日差测量的最大允许误差

δ:±0.01s/d;±0.1s/d;±1s/d。

5 通用技术要求

5.1 外观要求

5.1.1 校表仪应标明生产厂家、型号、出厂日期及编号。

5.1.2 校表仪的开关、按键应灵活可靠,各种显示应清晰完整。

5.1.3 校表仪的外观不应有影响正常工作的机械损伤和划痕。
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