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章的*术语和定义+增加了*剂量+,*剂量率+,*吸收剂量+,*吸收剂量率+和*角响应+%删除

了*照射量+,*照射量率+等术语%*照射量+,*照射量率+改为*剂量+,*剂量率+-
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范围

本标准规定了与盖革
.

米勒计数管有关的术语和定义,测试条件和测试方法'

本标准适用于盖革
.

米勒!或
/0

"计数管参数和特性的测试'
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规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款'凡是注日期的引用文件%其随后所有

的修改单!不包括勘误的内容"或修订版均不适用于本标准%然而%鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本'凡是不注日期的引用文件%其最新版本适用于本标准'
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确立的以及下列术语和定义适用于本标准'
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计数管
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工作在正比区或盖革
.

米勒区的脉冲电离探测器'
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计数管所加的电压范围%在此范围内气体放大因子大到足以使脉冲幅度基本上与计数管灵敏体积

内最初生成的离子对总数无关'
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工作在雪崩区!盖革
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米勒区"的计数管'

注#在下文中的*计数管+若无特别说明均指盖革
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仅靠所充气体而不采取其他措施就能猝灭的盖革
.
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所充气体中含有少量有机气体的盖革
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