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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替 GB/T19655—2005《灯用附件 启动装置(辉光启动器除外) 性能要求》,与

GB/T19655—2005相比的主要技术内容变化如下:
———删除第1篇、第2篇、第3篇的标题(见2005年版);
———本标准修改为7章,各章节序号全部调整(见全文,2005年版全文);
———对第1章范围进行了修改,增加“注2”(见第1章);
———对“规范性引用文件”中标准有所改动(见第2章,2005年版1.1;)
———对“启动辅助件”定义进行了修改(见3.6,2005年版2.6);
———对“试验的一般要求”的内容进行修改和增加标题,增加“相关灯标准”要求内容(见第4章,

2005年版第3章);
———对“表1启动辅助件要求”的“注”内容进行修改(见6.1.3.1中表1,2005年版6.3.1中表1);
———对“荧光灯用启动器(辉光启动器除外)的性能要求”中的“装有机械开关部件的启动器”中的

“工作速度”和“非重复启动电平”章节内容进行修改;
———对“触发器的性能要求”中的“启动试验”中的“开关速度”章节内容进行修改(见7.1.4,2005年

版10.4);
———对“截止频率”修改为“带宽”,“脉冲电压”条款中的“带宽:≥10 MHz”修改为“带宽:

≥50MHz”(见6.1.4.3、7.1.5和7.1.6,2005年版6.4.3、10.5和10.6);
———对“附录A”内容有修改(见附录A,2005年版附录A);
———对“附录B”的B.4.1增加了注(见B.4.1,见2005年版B.4.1);
———增加“参考文献”的内容。
本标准使用翻译法等同采用IEC60927:2007《灯用附件 启动装置(辉光启动器除外) 性能要

求》(英文版)。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:

GB7000.1—2007 灯具 第1部分:一般要求与试验(IEC60598-1:2003,IDT)

GB/T10682—2010 双端荧光灯 性能要求(IEC60081:2005,NEQ)

GB/T13259—2005 高压钠灯(IEC60662:2002,NEQ)

GB/T14044—2008 管形荧光灯用镇流器 性能要求(IEC60921:2006,MOD)

GB/T15042—2008 灯用附件 放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器 性能要求(IEC60923:

2006,IDT)

GB/T17262—2011 单端荧光灯 性能要求(IEC60901:2007,NEQ)

GB/T18595—2014 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求(IEC61547:2009,IDT)

GB19510.1—2009 灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求(IEC61347-1:2007,IDT)

GB19510.2—2009 灯的控制装置 第2部分:启动装置 (辉光启动器除外)的特殊要求(IEC
61347-2-1:2006,IDT)

GB19510.10—2009 灯的控制装置 第10部分:放电灯(荧光灯除外)用镇流器的特殊要求(IEC
61347-2-9:2003,IDT)

GB/T23126—2008 低压钠灯 性能要求(IEC60192:2001,MOD)

GB/T24457—2009 金属卤化物灯(稀土系列) 性能要求(IEC61167:1998,NEQ)
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本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC224)归口。
本标准起草单位:佛山市华全电气照明有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司、北京电光源研

究所。
本标准主要起草人:柯柏权、聂李迅、区志杨、赵秀荣、郑燕峰。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T19655—2005。
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灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)
性能要求

1 范围

本标准规定了使用不大于1000V、50Hz或60Hz交流电源的管形荧光灯及其他放电灯用的启动

装置(启动器和触发器)的性能要求,这种启动装置能产生不大于5kV的启动脉冲。
本标准与IEC61347-1和IEC61347-2-1一起使用。
注1:荧光灯及其他放电灯用的所有辉光启动器(包括热敏继电器/断路器)的要求在IEC60155中给出。

注2:关于灯具和独立控制装置类的终端产品的EMC要求的条款是区域性的标准。在灯具中,控制装置在EMC
方面是起主要作用。控制装置和其他部件宜符合这些标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60081 双端荧光灯 性能要求(Double-cappedfluorescentlamps—Performancespecifica-
tions)

IEC60192 低压钠灯 性能要求(Low-pressuresodiumvapourlamps—Performancespecifica-
tions)

IEC60598-1:2003+AMD1:2006 灯具 第1部分:一般要求和实验(Luminaires—Part1:

Generalrequirementsandtests1))+修改单1(Amendment1)

1) 已有6.1的综合版本,包括IEC60598-1(2003)及其修订(2006年)。

IEC60662 高压钠灯(High-pressuresodiumvapourlamps)

IEC60901 单端荧光灯 性能要求(Single-cappedfluorescentlamps—Performancespecifica-
tions)

IEC60921 管 形 荧 光 灯 用 镇 流 器  性 能 要 求 (Ballastsfortubularfluorescentlamps—

Performancerequirements)

IEC60923 灯用附件 放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器 性能要求 (Auxiliariesforlamps—

Ballastsfordischargelamps(excludingtubularfluorescentlamps)—Performancerequirements)

IEC61167 金属卤化物灯(Metalhalidelamps)

IEC61347-1 灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求(Lampcontrolgear—Generaland
safetyrequirements)

IEC61347-2-1 灯的控制装置 第2部分:启动装置 (辉光启动器除外)的特殊要求[Lampcon-
trolgear—Particularrequirementsforstartingdevices(otherthanglowstarters)]

IEC61347-2-9 灯的控制装置 放电灯(荧光灯除外)用镇流器的特殊要求[Lampcontrolgear—

Particularrequirementsforballastsfordischargelamps(excludingfluorescentlamps)]

IEC61547 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求(Equipmentforgenerallightingpurposes—

EMCimmunityrequirements)
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