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前  言

  GB/T33193《铁道车辆空调》分为以下两个部分:
———第1部分:舒适度参数;
———第2部分:型式试验。
本部分为GB/T33193的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由国家铁路局归口。
本部分起草单位:青岛四方车辆研究所有限公司、南车青岛四方机车车辆股份有限公司、长春轨道

客车股份有限公司、唐山轨道客车有限责任公司、石家庄国祥运输设备有限公司。
本部分主要起草人:欧阳仲志、毛红梅、陈平、任广强、刘文波、欧阳立芝、闫英华。
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铁道车辆空调 第1部分:舒适度参数

1 范围

GB/T33193的本部分规定了铁道车辆(单层或双层客车)车厢或包间的舒适度参数与空调装置的

性能要求等内容,舒适度参数同样适用于除餐饮服务区以外的车组工作人员专用区。
本部分适用于除市郊车辆、地铁、有轨电车和司机室以外的客运干线铁道车辆及动车组。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12816 铁道客车内部噪声限值及测量方法

GB/T12817 铁道客车通用技术条件

GB/T33193.2—2016 铁路车辆空调 第2部分:型式试验

GB50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

舒适度 comfort
人对于其所在的气候环境(温度、湿度、风速等)的适意感觉。

3.2
空调装置 airconditioninginstallation
用于通风、制热、制冷、过滤的装置。

3.3
强制通风 forcedairventilation
通过机械作用产生的空气流通。

3.4
预热 preheating
在无乘客时提高车内温度的过程。

3.5
预冷 precooling
在无乘客时降低车内温度的过程。

3.6
制热 heating
使车内温度升高或维持不变的过程。

3.7
制冷 cooling
使车内温度降低或维持不变的过程。
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