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立式金属罐径向偏差测量仪检定规程

1 范围

本规程适用于立式金属罐径向偏差测量仪 (包括具导轨光学径向偏差测量仪、移动

式径向偏差测量仪与光学垂准仪)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献

JJG414—2003 光学经纬仪检定规程

JJG202—1990 自准直仪检定规程

JJG1—1999 钢直尺检定规程

JJF1081—2002 光学垂准仪校准规范

使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 径向偏差

立式金属罐某一圈板半径与基圆半径之差。

3.2 导轨的直线度

导轨在水平方向的弯曲程度。

3.3 导轨的水平度

导轨在垂直方向的弯曲程度。

3.4 主轮的径向跳动

移动式径向偏差测量仪主轮的椭圆度。

3.5 主轮的轴向摆幅

移动式径向偏差测量仪主轮的轴向晃动量。

4 概述

4.1 具导轨光学径向偏差测量仪

具导轨光学径向偏差测量仪是用于立式金属罐容积测量的光学测量仪器,它可以对

罐体进行非接触径向偏差测量。仪器的外形见图1。

4.2 移动式径向偏差测量仪与光学垂准仪

移动式径向偏差测量仪是同光学垂准仪相配套使用,将光学垂直线作为参比线,在

罐内或罐外测量立式金属罐径向偏差的测量仪器。仪器外形见图2。
光学垂准仪是以重力线为基础,给出铅垂直线的光学仪器。利用光学铅垂线作为参

比线,读取移动式径向偏差测量仪标尺数据。仪器外形见图3。
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