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卷烟和滤棒硬度检测设备

通用技术条件

1 范围

本标准规定了卷烟和滤棒硬度检测设备的通用技术条件。
本标准适用于卷烟和滤棒硬度检测设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16447 烟草及烟草制品 调节和测试的大气环境

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
硬度 hardness
在一定时间内,试样径向受到一定压力,试样受压后与受压前直径的百分比。

3.2
受压前直径 pointofcontactdiameter(PCD)
试样经预压力作用,在预压时间结束时的直径。

3.3
受压后直径 depresseddiameter(DD)
试样经全压力作用,在全压时间结束时的直径。

3.4
预压力 preload
为测试试样受压前直径,在一定时间内由施力机构通过压头作用在试样上持续稳定的力。

3.5
全压力 load
为测试试样受压后直径,在一定时间内由施力机构通过压头作用在试样上持续稳定的力,包括预压

力和后续施加的力。

3.6
预压时间 preloadtime
预压力作用的时间。

3.7
全压时间 loadtime
全压力作用的时间。
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