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水泥窑协同处置的生活垃圾预处理
可燃物取样和样品制备方法

1 范围

本标准规定了水泥窑协同处置的生活垃圾预处理可燃物取样方法的术语和定义、取样原则、取样方

法、取样工具、取样质量、包装与贮存、取样报告以及样品的制备原则、基本要求、仪器设备、缩分方法、破
碎方法、各种样品的制备等。

本标准适用于水泥窑协同处置的生活垃圾预处理可燃物的取样和样品制备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T35170 水泥窑协同处置的生活垃圾预处理可燃物

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
取样单元 samplingunit
从一批生活垃圾预处理可燃物中采取一个混合样的可燃物量。一批生活垃圾预处理可燃物可以是

一个或多个取样单元。

3.2
检查批 inspectionlot
为抽样检查而汇集起来的同条件下的单位样品。

3.3
空气干燥 air-drying
使试样的水分与其破碎或缩分区域的大气达到接近平衡的过程。

3.4
空气干燥状态 air-driedstate
试样经过1h的空气干燥后,在其破碎或缩分区域放置时质量变化不超过0.1%,认为达到空气干

燥状态。

3.5
标称最大粒度 nominaltopsize
试样累计筛余最接近(但不大于)5%的筛子相应的筛孔尺寸。

4 取样原则

生活垃圾预处理可燃物取样的目的,是为了获得一个其试验结果能代表整批被采可燃物的试验样品。
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